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ʸNʷʴ, 1989 yͻlͻnda ˞urulan ˩e 35 yͻldͻr te˞nolo˝i ˩e tasarͻmͻn 
͈nc͎s͎ olara˞ ͈ne ̹ͻ˞an bir mar˞adͻr. ˌenili˞ ˩e ileri 
te˞nolo˝iye olan baͭlͻlͻͭͻ, mar˞anͻn e˩rim ˚e̹irmesine ˩e 
˚͎̹l͎ bir mar˞a ˞imliͭi oluΟturmasͻna ilham ˩ermiΟtir.

Bu˚͎n, ʸNʷʴ, m͎Οterilerine modern ˩e minimalist bir 
tasarͻmla ifade edilen yeni lo˚osuyla daha da ˚͎̹l͎ bir 
Οe˞ilde hitaˣ ediyor. Mar˞a, ˚e̹miΟin biri˞imini ˚eleceͭin 
ˣotansiyeliyle birleΟtirere˞, s͎re˞li b͎y͎yen ˩e deͭiΟen 
end͎stri ihtiya̹larͻna uyum saͭlͻyor.

ʸNʷʴ, ˚elece˞te˞i ino˩asyonlarla m͎Οterilerine deͭer 
˞atma ˩e ˚lobal ͈l̹e˞te et˞ileΟimini artͻrma ˩i˭yonunu 
s͎rd͎r͎yor. Bu yeni d͈nem, ʸNʷʴϠnͻn dinami˞ ˩e yenili˞̹i 
ya˞laΟͻmͻnͻn bir yansͻmasͻdͻr.
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Ür͎n ˚eliΟtirme s͎recimi˭e, end͎stri 4.0 adͻna atͻlan ͈nemli 
bir adͻm olan ʼnternet of ˇhin˚s ʛʼoˇʜ alanͻnͻ d̴hil etti˞. Bu 
yenili˞, end͎striyel s͎re̹lerin daha a˞ͻllͻ, birbiriyle baͭlantͻlͻ 
˩e ˞olay y͈netilebilir h̴le ˚etirilmesine olana˞ saͭlͻyor.

 ʼoˇ yeniliͭiyle, ͎retim e˞iˣmanlarͻ arasͻnda ˚er̹e˞ ˭amanlͻ 
iletiΟim ˞urulabilme˞te ˩e otomati˞ ˞arar me˞ani˭malarͻ 
de˩reye alͻnabilme˞tedir. ˂ˣerasyonel m͎˞emmelli˞ ˩e 
s͎rd͎r͎lebilirli˞ saͭlayan ʼoˇ te˞nolo˝ili ͎r͎nler ˩e daha 
fa˭lasͻ ʸNʷʴϠdaʔ  

IoT Yenilikleri
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ʼoˇ ʛNesnelerin İnternetiʜ, Ѓ˭i˞sel ciha˭larͻn internet aracͻlͻͭͻyla birbirleriyle ˩e 
˞ullanͻcͻlarla et˞ileΟimde bulunduͭu bir te˞nolo˝i e˞osistemidir. Bu ciha˭lar, 
sens͈rler, ya˭ͻlͻmlar ˩e diͭer te˞nolo˝iler aracͻlͻͭͻyla ˩eri toˣlar, ˣaylaΟͻr ˩e iΟlerler.

Nesneler, sens͈rler ˩e diͭer 
ente˚re te˞nolo˝ilerle donatͻlͻr.

Sensörler ve Cihazlar

ˇoˣlanan ˩eriler ˚enelli˞le bulut 
tabanlͻ bir ˣlatformda iΟlenir ˩e 

anali˭ edilir.

Veri İşleme ve Analiz

Bu sens͈rler, ̹e˩relerinden ˩eri 
toˣlarlar. ̨rneͭin, bir a˞ͻllͻ termostat 

odada˞i sͻca˞lͻͭͻ ͈l̹ebilir.

Veri Toplama

ˇoˣlanan ˩eriler, ciha˭lar arasͻ 
˩eya ciha˭lar ile bir mer˞e˭̀ sistem 
arasͻnda internet aracͻlͻͭͻyla iletilir.

İnternet Bağlantısı

ˆonu̹lar, ˞ullanͻcͻ aray͎˭leri ˩eya otomati˞ sistem ˞ontrolleri aracͻlͻͭͻyla 
˞ullanͻcͻlara ˩eya diͭer ciha˭lara ˚eri bildirim saͭlama˞ ͎˭ere ˞ullanͻlͻr.

Uygulamalar ve Geri Bildirim

IoT (Nesnelerin İnterneti) Nedir?

IoT Nasıl Çalışır?

1
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Uzaktan İzleme ve Kontrol
ʼoˇ u˭a˞tan eriΟim ciha˭larͻ, ˞ullanͻcͻlara 
u˭a˞tan i˭leme ˩e ˞ontrol im˞̴nͻ saͭlar. 
Bu, ciha˭larͻ ˩e s͎re̹leri et˞in bir Οe˞ilde 
y͈netmeyi, durumu i˭lemeyi ˩e ˚ere˞tiͭinde 
m͎dahale etmeyi ˞olaylaΟtͻrͻr.

Verimlilik Artışı
ˈ˭a˞tan eriΟim, iΟletmelerin s͎re̹leri 
˩e ciha˭larͻ daha ˩erimli bir Οe˞ilde 
y͈netmelerini saͭlar. ˈ˭a˞tan i˭leme 
sayesinde, iΟletmeler ˚er̹e˞ ˭amanlͻ ˩erilerle 
̹alͻΟabilir ˩e oˣerasyonlarͻnͻ daha et˞in bir 
Οe˞ilde oˣtimi˭e edebilir.

Maliyet Tasarrufu
ˈ˭a˞tan i˭leme, Ѓ˭i˞sel olara˞ bulunan 
yerlere seyahat etme ihtiyacͻnͻ a˭altͻr, ba˞ͻm 
maliyetlerini d͎Ο͎r͎r ˩e ener˝i ˩erimliliͭi
˚ibi fa˞t͈rlere oda˞lanara˞ maliyet
tasarrufu saͭlar.

Uzaktan Bakım ve Güncelleme 
ʼoˇ ciha˭larͻ ͎˭erinden u˭a˞tan ba˞ͻm ˩e 
˚͎ncelleme yaˣma˞, ͎r͎nlerin ͈mr͎n͎ u˭atͻr 
˩e ˣerformanslarͻnͻ artͻrͻr. Bu, donanͻm ˩e 
ya˭ͻlͻmͻn ˚͎ncel tutulmasͻnͻ saͭlar.

Gelişmiş Güvenlik
ʼoˇ u˭a˞tan eriΟim ciha˭larͻ, ˚͎˩enli˞ 
͈nlemlerini artͻrabilir. ˈ˭a˞tan eriΟim ˞ontrolleri 
sayesinde, yet˞isi˭ eriΟimlere ˞arΟͻ ˞oruma 
saͭlanabilir ˩e ˩eri ˚͎˩enliͭi artͻrͻlabilir.

Daha İyi Veri Analitiği
ˈ˭a˞tan eriΟim, b͎y͎˞ ˩eri ˩e analiti˞ 
uy˚ulamalarͻ i̹in ˭en˚in ˩eri ˞ayna˞larͻ sunar. 
Bu, iΟletmelerin ˩erileri daha iyi anlamasͻna ˩e 
strate˝i˞ ˞ararlar almasͻna yardͻmcͻ olur.

Hızlı Müdahale
ˈ˭a˞tan eriΟim, sorunlar ortaya ̹ͻ˞tͻͭͻnda 
hͻ˭lͻ m͎dahaleyi m͎m˞͎n ˞ͻlar. Bu, sistem 
arͻ˭alarͻnͻ en a˭a indirir ˩e iΟ s͎re˞liliͭini artͻrͻr.

Rekabet Avantajı
İΟletmeler, ʼoˇ u˭a˞tan eriΟim te˞nolo˝ilerini 
˞ullanara˞ re˞abet a˩anta˝ͻ elde edebilir. ʷaha 
hͻ˭lͻ yanͻt s͎releri, m͎Οteri memnuniyetini artͻrͻr 
˩e ˣiyasada˞i ˞onumlarͻnͻ ˚͎̹lendirir.

Geleceğe Yatırım Yapma Yeteneği 
ʼoˇ, s͎re˞li olara˞ ˚eliΟen bir te˞nolo˝i 
alanͻdͻr. ˈ˭a˞tan eriΟim ciha˭larͻ, iΟletmelerin 
˚elece˞te˞i te˞nolo˝i˞ ˚eliΟmelere uyum 
saͭlamasͻna yardͻmcͻ olabilir.

IoT uzaktan erişim cihazlarının iş dünyasında ve endüstriyel uygulamalarda bir dizi 
önemli avantajı vardır:

IoT Avantajları Nelerdir?
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ENDA Ekosistemi ile Tanışın:
Kontrol Sizde, Verimlilik Bizde!

ʸNʷʴ olara˞ ˞endi ͈˭el e˞osistemini˭i oluΟturmanͻ˭a olana˞ tanͻyan bir adͻm attͻ˞ʔ 
ʴrtͻ˞ ʸNʷʴ ʸ˞osistemi ile en fa˭la 10 ciha˭ͻ te˞ bir mer˞e˭den y͈netebilir, i˭leyebilir 
˩e ˞ontrol edebilirsini˭.

Soğuk Oda DeposuMarket Reyonu Aşı Dolabı Server Odası 
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Elektriksel Özellikler

Besleme Voltajı 90-250V AC, 50/60Hz

Güç Tüketimi En çok 7VA

Bağlantı 2.5mm²’lik klemens

EMC EN 61326-1: 2013

Güvenlik Gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

Kutu

Ortam/depolama sıcaklığı 0 ... +50°C/-25 ... 70°C

Bağıl nem 31°C’ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C’de %50’ye düşen nemde çalışır.

Koruma Sınıfı EN 60529 standardına göre;  Ön panel: IP65,  Arka panel: IP20

Yükseklik En çok 20m

Fiyat (USD) 447

• 96˫96 ebatlͻ

• 3.5 in̹ ˇʹˇ e˞ran

• ʷeͭiΟtirilebilir ʼ˃ adresi, NetMas˞, ʺate˪ay ˩e ʷNˆ

• ʷeͭiΟtirilebilir Baudrate, ˃arity ile ˅s485 baͭlantͻsͻ

• ˅ˆ485 ͎˭erinden 10 adede ˞adar sla˩e ciha˭ baͭlayabilme

• Baͭlanan sla˩e ciha˭larͻn istenen sor˚ularͻnͻ e˞leyebilme

ENDA ERC
Programlanabilir Remote Controller

ˇ͎m eΟlenmiΟ ˚ate˪ayϠleri te˞ bir sayfadan i˭leme ͈˭elliͭi, ʸNʷʴϠnͻn end͎striyel 
otomasyon ̹͈˭͎mlerini s˨nan iot.enda.com adlı ˕˨l˨t ˨y˚˨lamasıyla ente˚re ˕ir 
Οekilde s˨n˨lmaktadır. 
 
Cloud te˞nolo˝isiyle tasarlanan ˚ate˪ayϠler, k˨llanıcıların iot.enda.com ü˭erinden 
tanımlı mail adreslerine, ˕irden ˙a˭la ˚ate˪ay ataması yaˣmalarına olanak tanır. 
B͈ylece ˞ullanͻcͻlar, birden ̹o˞ ciha˭ͻ aynͻ anda ˞ontrol edebilir ˩e y͈netebilir. 
 
iot.enda.com bulut uy˚ulamamͻ˭ sayesinde, si˭ de aͭ y͈neticilerini˭i et˞ili bir Οe˞ilde 
i˭leyere˞ oˣtimi˭e edin ˩e endüstriyel otomasyonda ENDA ˙arkını yaΟayınʔ 

ENDA’nın Bulut Tabanlı Çözümüyle 
Tüm Gateway’leri Tek Noktadan Kontrol Edin!
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ʸNʷʴʿin˞ uy˚ulamasͻ, ͎retim tesisini˭de yeni bir ̹aͭ 
baΟlataca˞ʔ ʸNʷʴ far˞ͻyla ͎retilen NʹC ͈˭elli˞li end͎striyel 
otomasyon ciha˭larͻ, her adͻmda ino˩asyonu yeniden 
˞eΟfetme im˞̴nͻ sunuyor.

ˇelefonunu˭dan uy˚ulamaya ˚iriΟ yaˣara˞ iΟ a˞ͻΟͻnda hͻ˭ͻ, 
˭ir˩eye taΟͻyabilirsini˭. ʸnd͎striyel otomasyonda 35 yͻllͻ˞ 
biri˞im, ˚eleceͭin te˞nolo˝ileri ˩e daha fa˭lasͻ ʸNʷʴϠdaʔ 

NFC Yenilikleri
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ʸNʷʴϠnͻn NʹC te˞nolo˝isi, sadece me˩cut ihtiya̹larͻ ˞arΟͻlama˞la ˞alma˭, ˚eleceͭe 
y͈neli˞ ̹͈˭͎mler de sunar. Akıllı cihazlar arasındaki entegrasyonu sağlayarak 
cihaz parametrelerini telefondan kolayca programlama imkânı tanır. B͈ylece hͻ˭lͻ 
iΟ a˞ͻΟͻnͻn ˩e yeni nesil end͎striyel otomasyonun ˞aˣͻlarͻnͻ aralar. 
 
35 yͻllͻ˞ end͎striyel otomasyon deneyimimi˭le iΟletmeleri ˚eleceͭe taΟͻyorʮ 
˚͎˩enilirliͭi, hͻ˭ͻ ˩e ino˩asyonu bir araya ˚etirere˞ s͎rd͎r͎lebilir baΟarͻ yolculuͭunu˭a 
rehberli˞ ediyoru˭. İΟ s͎recini˭i baΟarͻya ˚͈t͎rece˞ yenili˞ler ˩e ˚eleceͭi 
Οe˞illendirece˞ a˞ͻllͻ ̹͈˭͎mler ʸNʷʴϠdaʔ

NʹC ͈˭elli˞li ciha˭larͻmͻ˭ͻn ˞ontrol ˚͎c͎n͎ sunan ʸNʷʴʿin˞ uy˚ulamasͻ, end͎striyel 
otomasyonun her aΟamasͻnda ino˩asyonu deneyimleme fͻrsatͻ ˩eriyorʔ ˈy˚ulama 
sayesinde, ciha˭larͻ ˞olayca ˞urabilir ˩e ˣarametreleri hͻ˭lͻca ayarlayabilirsini˭. ʴyrͻca 
ʸNʷʴʿin˞, manuel iΟlemleri otomati˞leΟtirere˞ ˭amandan ˩e maliyetten tasarruf 
etmeni˭e ˞at˞ͻ sunar. NʹC te˞nolo˝ili ͎r͎nlerin ˩eri ˚͎˩enliͭinden ˩e b͎t͎nl͎͎ͭnden 
endiΟe duymadan iΟini˭i y͎r͎tmeni˭i saͭlar. NʹC yeniliͭine sahiˣ ͎r͎n yelˣa˭emi˭ ile 
daha esne˞ ˩e a˞ͻcͻ iΟ s͎recini ˞eΟfedinʔ 

Geleceği Şekillendiren Akıllı Çözümler

NFC

ˆi˭e ͈˭el ̹͈˭͎mlerle
pratik, hızlı ve esnek
otomasyon
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Telefonunuzdan ya da tabletinizden 
uygulamaya girip “Cihazdan Yükle” seçeneği
ile bütün menüye erişebilirsiniz. Böylece 
cihazlarınız  elektriğe bağlıyken ve hatta 
ELEKTRİĞE BAĞLI DEĞİLKEN BİLE parametreleri 
çok pratik bir şekilde programlayabilirsiniz. Güç 
bağlantısını beklemeden, sahada veya depoda 
cihazlarınızı kolayca ve çok pratik bir şekilde 
programlayın.

ENDALink ile
Cihazdan Yükle 

Parametreleri her cihaz için tek tek 
programlamak yerine bir üründe bu işlemi 
yapabilir, diğerlerine ise klonlayabilirsiniz. 
Bunun için verilerini almak istediğiniz 
cihazı okuttuktan sonra “Cihazı Klonla” 
seçeneğine dokunmanız yeterli. Ardından 
klonladığınız özellikleri, başka cihaza rahatlıkla 
yükleyebilirsiniz. 

ENDALink ile Klonla

Uygulamadan, ‘Kayıttan Yükle’ seçeneğine 
dokunarak parametreleri programlayabilir 
ve kaydedebilirsiniz. İhtiyaç hâlinde bu 
kaydettiğiniz konfigürasyonları anında yeniden 
yükleyebilirsiniz. Cihaz konfigürasyonlarını 
istediğiniz yolla, WhatsApp, SMS, e-posta 
gibi çeşitli entegre seçeneklerle kullanıcılar 
arasında hızlıca paylaşabilirsiniz.

ENDALink ile
Kayıttan Yükle
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ECOOL 1036

Soğuk Oda Kontrol Cihazı

Sayfa 52’de!

Parametre programlamada NFC Ayrıcalığı!
Defrost ailesinin en yeni üyesi Ecool 1036 Dokunmatik Soğuk Oda Kontrol Cihazı 

ticari ve endüstriyel soğutma alanları için şık tasarımı ile yeniden tasarlandı.
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EUP1222

Ray Montajlı ve NFC Destekli
Universal PID Kontrol Cihazı

Sayfa 35’de!

Ekransız Cihazlarda NFC Devrimi!
EUP1222 Universal PID Kontrol Cihazı, NFC Teknolojisiyle parametre 

programlamasını kolayca yapabilmenizi sağlayarak hız ve kullanım kolaylığı sunar.
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ˆoͭutma te˞nolo˝ilerinde s͎re˞li yeniliͭin ˣeΟinde ˞oΟuyor 
˩e ͈˭˚͎n ̹͈˭͎mler sunuyoru˭. ̨˭elli˞le ˂ʸM ͎retimiyle, her 
ihtiyaca uy˚un ͈˭el soͭutma sistemleri ˚eliΟtiriyoru˭.

İlerleyen te˞nolo˝i ˩e deͭiΟen ihtiya̹larla birli˞te, standart 
̹͈˭͎mlerin ͈tesine ˚e̹iyor ˩e m͎Οterilerimi˭in sˣesiЃ˞ 
taleˣlerini ˞arΟͻlͻyoru˭. ˆˣlit yaˣͻda˞i ˣo˪er ˞artͻ ˩e e˞ran 
se̹ene˞leri sayesinde, soͭutma sistemlerinde yeni bir 
̹aͭͻn ˞aˣͻlarͻnͻ aralͻyoru˭. 

Soğutma Teknolojilerinde
Yenilikler

22
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ENDA Soğutma Teknolojilerinde Yenilik:
ESDC Serisi

ʺeliΟen te˞nolo˝i ˩e deͭiΟen ihtiya̹larla birli˞te, soͭutma se˞t͈r͎nde ihtiya̹lar ˚idere˞ 
̹eΟitlenme˞te ˩e ͈˭elleΟme˞tedir. İΟte tam da bu no˞tada, ˂ʸM ͎retimi de˩reye ˚iriyor. 

ˆtandart ̹͈˭͎mlerin ͈tesine ˚e̹ere˞ m͎Οterinin sˣesiЃ˞ ihtiya̹larͻna y͈neli˞ 
͈˭el soͭutma sistemleri ˚eliΟtirmeyi saͭlͻyor. ʵ˨ yaklaΟım, sekt͈re ͈˭˚ü taleˣleri 
karΟılamak, verimliliͭi artırmak ve reka˕et avanta˝ı elde etmek i̹in mükemmel
˕ir ˙ırsat s˨n˨yor.

ʸNʷʴϠnͻn soͭutma te˞nolo˝ilerinde˞i ˚͎ncellemeleri, sˣlit yaˣͻda˞i ˣo˪er ˞artͻ ˩e e˞ran 
se̹ene˞leriyle daha et˞ili ˩e y͈netilebilir sistemlere e˩rilme fͻrsatͻnͻ sunuyor.

ˌenilik̹i tasarımı, k˨llanıcı dost˨ deneyim ve etkili sistem y͈netimi i̹in saͭladıͭı 
ˣratik ̹͈˭ümlerle dikkat ̹ekiyor. Ayrıca, ˙arklı disˣlay se̹enekleriyle de 
͈˭elleΟtirile˕ilen ˕˨ ̹͈˭üm, ihtiya̹larını˭a ˨y˨m saͭlıyor.

ʸNʷʴϠnͻn sˣlit yaˣͻda˞i ciha˭larͻ, ˚͎n͎m͎˭͎n hͻ˭la deͭiΟen iΟ ortamlarͻna uyum 
saͭlama˞ ͎˭ere tasarlanmͻΟtͻr. Bu sistemler, iΟletmelerin daha a˞ͻllͻ ˩e et˞ili olmalarͻna 
yardͻmcͻ olan ˊiʹi ˩e Bluetooth ˚ibi a˞ͻllͻ baͭlantͻ se̹ene˞leri ile donatͻlmͻΟtͻr. ʵ˨, 
˨˭aktan i˭leme, kontrol ve veri ˣaylaΟımını kolaylaΟtırarak iΟletmelerin daha akıllı
ve etkili olmasına olanak tanıyor.

ʸNʷʴ olara˞ sˣlit yaˣͻda˞i ˣo˪er ˞artͻ ˩e e˞ran ciha˭larͻyla soͭutma sistemlerinde 
m͎˞emmelliͭi hedeЄiyoru˭. M͎Οteri memnuniyeti oda˞lͻ bu tasarͻm, ˚͎˩enilirli˞, 
˩erimlili˞ ˩e ˞ullanͻm ˞olaylͻͭͻ arayan iΟletmeler i̹in ideal bir ̹͈˭͎m sunar. ˆi˭ de 
ENDAϠnın ˕˨ yenilik̹i teknolo˝isiyle tanıΟın, ˚eleceͭin soͭ˨tma ̹͈˭ümlerine
˕ir adım ͈nde ˕aΟlayın.

Özel ve Yaratıcı Soğutma Çözümleri:
OEM Üretim ile Her İhtiyaca Uyum!

Soğutma Sistemlerinde Yenilik:
Split Yapıdaki Power Kart ve Ekran Seçenekleri

Akıllı Bağlantılarla Daha Güçlü İletişim, Daha Akıllı Çözümler: 
ENDA ile mümkün
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Teknik Özellikler

• ˂nʠ˂ff soͭutma ˞ontrol͎

• ʾomˣres͈r, defrost, fan ˩e au˫ i̹in 4 r͈le ̹ͻ˞ͻΟͻ

• ʾabin, e˩aˣorat͈r ˩e ˞ondenser olma˞ ͎˭ere 3 adet NˇC ˣrob ˚iriΟi

• NˇC ˣrob ˚iriΟleri i̹in offset ayarlarͻ yaˣͻlabilir

• ʾaˣͻ ˞ontrol͎ ˩e ̹o˞ fon˞siyonlu ˞ontrol i̹in 2 di˝ital ˚iriΟ

• ˆet deͭerinin alt ˩e ͎st sͻnͻrlarͻ ayarlanabilir

• ˃rob arͻ˭alarͻnda ˞omˣres͈r͎n ̹alͻΟmasͻ, durmasͻ ˩eya ˣeriyodi˞ ̹alͻΟmasͻ ayarlanabilir

• ˍamana ˩e e˩aˣorat͈r sͻca˞lͻͭͻna baͭͻmlͻ ˩eya manuel defrost yaˣͻlabilir

• ˆet deͭerine baͭͻmlͻ alt ˩e ͎st alarm sͻnͻrlarͻ ayarlanabilir.

• Ma˞simum 3 adet ʻaccˣ alarm ˞aydͻ tutma ͈˭elliͭi

• ˅ˆ485 Modbus ˅ˇˈ ˣroto˞ol͎ ile haberleΟme ͈˭elliͭi

• ʸNʷʴʾʸˌʠ˅ʹ ile ˣarametre a˞tarma ͈˭elliͭi.

MODEL ESDC4334 ESDC3034 ESDC8034

Gösterge 4,3’’ Dokunmatik 3 Hane 4 Hane

Ebatlar (mm) 120x80x66 75x33x39,5 120x80x66

Sıcaklık Aralığı -60...+150°C(-76...+302.0°F)

Besleme 230V AC, 50/60Hz

Kompresör Röle Çıkışı 16A/250V AC, (NO)

Defrost Röle Çıkışı 8A/250V AC, (NO+NC) 0-10V

Fan Röle Çıkışı 10A/250V AC, (NO)

Yardımcı (AUX) Röle 
Çıkışı

5A/250V AC, (NO)

Kontrol Formu On-Off

Fiyat (USD) 220 90 110

ˊiЃ ˩e Bluetooth ile
ˣrati˞ baͭlantͻ ayrͻcalͻͭͻʔ

˅eal time cloc˞ ile ˣeriyodi˞ 
˭amanlama ͈˭elliͭiʔ

ʴyrͻ monta˝lanabilir e˞ran ˩e ˣo˪er 
˞artͻ ile ˞iΟiye ͈˭el ̹͈˭͎mlerʔ

SPLIT
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ESC21

Defrost Kontrol Cihazı

Yeni Nesil Dokunmatik Defrost Kontrol Cihazı
ESC21’in soğutma ve ısıtma kontrol seçimleri sayesinde istenilen ısı değerini elde etmek çok 

kolay.  Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı ya da manuel olarak kontrol sizin elinizde.

Sayfa 49’de!
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Elektriksel Özellikler

Besleme Voltajı 230V AC +%10 - %15, 50/60Hz

Güç Tüketimi En çok 0.65VA

Bağlantı 2.5mm²’lik klemens

Hat Direnci En çok 100ohm

Güvenlik Gereksinimleri EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

Çevresel Özellikler

Ortam/depolama sıcaklığı 0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)

Bağıl nem 31°C’ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C’de %50’ye düşen nemde çalışır.

Koruma Sınıfı EN 60529 standardına göre;  Ön panel: IP65,  Arka panel: IP20

Yükseklik En çok 2000m

Kutu

Montaj Şekli Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir (DIN 43 700’e göre)

Ebatlar G77 x Y33 x D41mm

Ağırlık Yaklaşık 90 gram (Ambalajlı olarak)

Kutu Malzemeleri Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.

Teknik Özellikler

• ˆoͭutma ˩eya ͻsͻtma ˞ontrol se̹imi.

• ʷi˝ital ˚iriΟ ile ˞omˣres͈r, ener˝i tasarrufu ˩eya ˞aˣͻ alarmͻ ˞ontrol͎

• ʷi˝ital ˚iriΟi 2. NˇC ˚iriΟi olara˞ ˞ullanabilme ͈˭elliͭi

• NˇC ˃rob ˚iriΟleri i̹in yaˣͻlan offset ayarlarͻ

• ˍamana ˩e e˩aˣorat͈r sͻca˞lͻͭͻna baͭͻmlͻ ya da manuel defrost ͈˭elliͭi

• ˆet deͭeri alt ˩e ͎st sͻnͻrlarͻ ayarlanabilme ͈˭elliͭi

• ̂ʹ ˩eya ̌C olara˞ sͻca˞lͻ˞ birimi ˚͈sterebilme

• ʴ˞ͻllͻ defrost ͈˭elliͭi

• ʾomˣres͈r ˞orumasͻ i̹in ˚eci˞me ˩e minimum ̹alͻΟma s͎resi ayarlarͻ

• ʷefrost s͎resi ˩e aralͻͭͻ ayarͻ

• ʸN standartlarͻna ˚͈re Cʸ mar˞alͻ
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ˆͻca˞lͻ˞ ˞ontrol ciha˭larͻyla, bir ˣroses ya da ortam i̹in 
uy˚un sͻca˞lͻ˞ deͭerine ulaΟma˞ amacͻyla ˩ar olan sͻca˞lͻ˞ 
deͭerinin ͈l̹͎lmesini ˩e ˞ontrol edilmesini saͭlayͻn.

˂nʠ˂ff ˩e ˃ʼʷ ˞ontrol, se̹ilebilir ˚iriΟ tiˣleri, r͈le, alarm ˩e 
ˆˆ˅ ̹ͻ˞ͻΟlarͻ, se̹ilebilir ͻsͻtma ˩e soͭutma ˞ontrolleri, far˞lͻ 
besleme se̹ene˞leri, Modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme ˩e 
daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Sıcaklık Kontrol Cihazları
Dijital PID - Dijital On-Off - Modüler PID - Analog
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Dijital PID
Sıcaklık Kontrol Cihazları 

MODEL ET401 ET4402 ET4420 ET7420

Ebatlar (mm) G48xY48xD53 G48xY48xD87 G72xY72xD97

Sıcaklık Göstergesi
3 Hane

4 Hane

Set Göstergesi 4 Hane

Giriş Tipi TC PT100 ve TC

Sıcaklık Aralığı
J, -30...600°C
K, -30...999°C
L, -30...600°C

PT 100, -199.9...600.0°C
PT 100, -200...600°C

J, -30.0...600.0°C
J, -30...600°C

K, -30.0...999.9°C
K, -30...1300°C

L, -30.0...600.0°C
L, -30...600°C

T, -30.0...400.0°C
T, -30…400°C
S, -40...1700°C
R, -40...1700°C

°C/ ° F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi - Var

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Kontrol Çıkışı SSR

Röle, 5A (NO)
Kontrol çıkışı

SSR çıkış olarak
seçildiğinde, bu röle
Alarm2 çıkışı olarak

kullanılabilir

Röle, 8A (NO+NC)
Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak seçildiğinde,
bu röle Alarm2 çıkışı olarak kullanılabilir

Alarm Çıkışı - Röle, 5A (NO) Röle, 8A (NO veya NC seçilebilir)

SSR Çıkış 12V, 20mA 24V, 20mA

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Dijital Giriş Kontak girişi - Kontak girişi

Haberleşme - RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 42 44 71 77

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Dijital Termostat ET4420

72x72 mm Dijital Termostat ET7420

48x48 mm Sıcak Yolluk Kont. Cihazı ET401

48x48 mm Dijital Termostat ET4402

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Haberleşme (sadece ET4420 ve ET7420)

RS485 ModBus RS

YokÖrnek Sipariş Kodu: ET4420-230-RS   |   ET401-230

Sipariş Kodu:

21 3
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1 - Ürün Temel Kodu

48x96 mm Dijital Termostat ET8420

96x96 mm Dijital Termostat ET9420

48x48 mm Dijital Termostat ET2011

48x48 mm Dijital Termostat ET5011

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Haberleşme (sadece ET8420 ve ET9420)

RS485 ModBus RS

Yok

3 - Giriş Tipi (sadece ET2011 ve ET5011)

PT100 Girişi RT

Termokupl Girişi (Sadece ET2011) T

Örnek Sipariş Kodu: ET8420-230-RS   |   ET2011-230-RT

Sipariş Kodu:

21 3

MODEL ET8420 ET9420 ET2011 ET5011

Ebatlar (mm) G48xY96xD87 G96xY96xD50 G77xY35xD61 G54xY94xD68

Sıcaklık Göstergesi 4 Hane

Set Göstergesi 4 Hane -

Giriş Tipi PT100 ve TC PT100 ve TC * PT100

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -199.9...600.0°C
PT 100, -200...600°C

J, -30.0...600.0°C
J, -30...600°C

K, -30.0...999.9°C
K, -30...1300°C

L, -30.0...600.0°C
L, -30...600°C

T, -30.0...400.0°C
T, -30…400°C
S, -40...1700°C
R, -40...1700°C

PT 100, -99.9...300.0°C
PT 100, -200...600°C

J, 0…600°C
K, 0...1300°C
T, 0...400°C

S, 0...1700°C

PT 100, -99.9...300.0°C
PT 100, -200...600°C

°C/ ° F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi - Var

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 8A (NO+NC)
Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak seçildiğinde,
bu röle Alarm2 çıkışı olarak kullanılabilir

Röle, 8A (NO+NC)

Alarm Çıkışı -

SSR Çıkış 24V, 20mA 12V, 20mA -

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Dijital Giriş Kontak girişi -

Haberleşme RS485 ModBus * -

Fiyat (USD) 79 82 48 53

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir
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Dijital On-Off
Sıcaklık Kontrol Cihazları 

MODEL ET2001 ET2411 ET2412 ET5411 ET5412 ET4403

Ebatlar (mm) G77xY35xD61 G54xY94xD68 G48xY48xD53

Sıcaklık Göstergesi 4 hane

3 hane

Set Göstergesi -

Giriş Tipi TC NTC PT100

Sıcaklık Aralığı -30...400°C -60.0...150.0°C 0...700°C

°C/ ° F Seçimi - Var -

Isıtma/Soğutma 
Seçimi

Var -

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj Pano Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) Röle, 8A (NO) Röle, 5A (NO)

Alarm Çıkışı - Röle, 8A (NO) -
Röle, 8A 
(NO+NC)

-

Kontrol Formu On-Off

Haberleşme - RS485 ModBus * -

Fiyat (USD) 35 39 50 42 54 44

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir 
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1 - Ürün Temel Kodu

77x35 mm Dijital Termostat ET2001

77x35 mm Dijital Termostat ET2411

77x35 mm Dijital Termostat + Alarm ET2412

48x48 mm Dijital Termostat ET4403

1 - Ürün Temel Kodu

Ray Montaj Dijital Termostat ET5411

Ray Montaj Dijital Termostat + Alarm ET5412

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Giriş Tipi

Termokupl girişi (Sadece ET2001) J

Yok

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

21 3

21 3

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: ET2411-230

Örnek Sipariş Kodu: ET5411-230-RS
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Modüler PID
Sıcaklık Kontrol Cihazları 

MODEL ET1124A EUP1222

Ebatlar (mm) G29xY90xD64 TH35 tipi raya monte edilir G22.5xY96xD86 TH35 tipi raya monte edilir

Gösterge -

NFC - Var

Giriş Tipi 4 x TC veya 4 x PT 100 * PT 100, TC, 0/4-20mA, 0/25-50mV ve 0/2-10V

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -199.9 … 600.0°C
PT 100, -200 … 600°C

J, -30.0 … 600.0°C
J, -30 … 600°C

K, -30.0 … 999.9°C
K, -30 … 1300°C

L, -30.0 … 600.0°C
L, -30 … 600°C
T, -30.0 … 400.0°C
T, -30 … 400°C
S, -40 … 1700°C
R, -40 … 1700°C

Ölçüm Aralığı -

0-20mA, -10000…+10000
4-20mA, -10000...+10000

0-10V, -10000...+10000
2-10V, -10000...+10000

0-25mV, -10000...+10000
0-50mV, -10000...+10000

°C/ ° F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi Var

Besleme 24V DC

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Ray Montaj

Kontrol Çıkışı 4 kanal SSR
Röle, 2A (NO) Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak 

seçildiginde,bu röle Alarm2 çıkışı
olarak kullanılabilir

Alarm Çıkışı - Röle, 2A (NO veya NC seçilebilir)

SSR Çıkış 15V, 20 mA

Analog Çıkış - 0/4-20mA, 0/2-10V

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Profil Kontrol - 16 adıma kadar profil kontrol yapılabilir

Dijital Giriş - Kontak girişi

Haberleşme RS485 ModBus

Fiyat (USD) 112 76

Giriş tipleri arasında fiyat farkı yoktur.
* siparişte belirtilmelidir

Ürün Temel Kodu

4 Kanallı Ray Montaj PID Kontrol Cihazı ET1124A (TC Giriş)

4 Kanallı Ray Montaj PID Kontrol Cihazı ET1124A-RT (PT100 Giriş)

NFC’li Ray Montaj Universal PID Kont. EUP1222

Sipariş Kodu:

YENİ
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Analog
Sıcaklık Kontrol Cihazları 

MODEL AT411 ATC9311

Ebatlar (mm) G48xY48xD82 G96xY96xD50

Sıcaklık Göstergesi - 3 hane

Giriş Tipi PT-100 veya TC * TC

Sıcaklık Aralığı

PT 100, 0…400°C
J, 0…200°C
J, 0…300°C
J, 0…400°C
K, 0…400°C

J, 0...400°C
K, 0...400°C

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi 8 pinli sekizgen soket veya soketli klemens Soketli Klemens

Kontrol Çıkışı Röle, 3A (NO+NC) Röle, 8A (NO+NC)

Kontrol Formu On-Off veya zaman oransal

Fiyat (USD) 35 54

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Analog Termostat AT411

96x96 mm Analog Termostat ATC9311

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Bağlantı Tipi (Sadece AT411)

Klemens K07

8 Pin Soketli
(Sadece Fe-const giriş için)

S08

4 - Sensör Tipi (Sadece AT411)

Fe-Const 400 °C FE400

PT100 400 °C RT400

21 3 4

Sipariş Kodu:

AT411 Örnek Sipariş Kodu: AT411-230-K07-FE400 ATC9311 Örnek Sipariş Kodu: ATC9311-LV
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ʾontrol me˞ani˭malarͻna ˚͎˩enilir ˩eri saͭlayan ʸNʷʴ 
͈l̹͎m ciha˭larͻnͻ ˞eΟfedin. ˂nʠ˂ff, ˃ʼʷ ˩e ˣroЃl ˞ontrol 
͈˭elli˞leriyle donatͻlmͻΟ, se̹ilebilir uni˩ersal ˚iriΟ tiˣleriyle 
˚eniΟ uyumlulu˞ta r͈le, alarm ˩e ˆˆ˅ ̹ͻ˞ͻΟlarͻyla esne˞ 
˞ullanͻm saͭlayan, analo˚ ˞ontrol ̹ͻ˞ͻΟlarͻyla hassas ayar 
im˞anͻ tanͻyan, modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme ͈˭elliͭiyle 
ente˚re ̹alͻΟabilen, harici sens͈r beslemesiyle ˚eniΟ ˞ullanͻm 
yelˣa˭esi sunan ciha˭lar ˩e daha fa˭lasͻ ʸNʷʴϠdaʔ 

Proses Ölçüm ve
Kontrol Cihazları

38
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Göstergeler
Proses Ölçüm ve Kontrol Cihazları 

MODEL EI4430 EI2041 EI7041

Ebatlar (mm) G48xY48xD87 G77xY35xD61 G72xY72xD97

Gösterge 4 hane

Giriş Tipi 0-1V DC,0-10V DC, 0-20mA DC ve 4-20mA DC

Skala Aralığı - 1999 ile 9999 arasında ayarlanabilir.

Değer Saklama -
Maksimum ve minimum ölçüm değerleri cihaz hafızasında saklana-

bilir ve göstergede gösterilebilir.

Kontrol Çıkışı - Röle, 8A (NO) *

Alarm Çıkışı - Röle, 8A (NO) *

Kontrol Formu - On-Off

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC/8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Soketli klemens Klemens Soketli klemens

Sensör Beslemesi - 12V DC, 24V DC, 50 mA *

Haberleşme - RS485 Modbus *

Fiyat (USD) 58 54 56

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
İlave fiyat: Röle çıkışlı ürünler için fiyat farkı + 13 USD’dir.
İlave fiyat: Sensör besleme çıkışı farkı + 10 USD’dir.
* siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

77x35 mm Programlanabilir Gösterge EI2041

72x72 mm Programlanabilir Gösterge EI7041

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Programlanabilir Gösterge EI4430

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Röle Çıkışı

Röle + Alarm Çıkışı 2R

Yok

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

4 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

5 - Sensör Besleme Çıkışı

12V DC 12

24V DC 24

Yok

21 3 4 5

21

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu:  EI2041-230-2R-RS-24

Örnek Sipariş Kodu: EI4430-LV
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Universal ve Profil
Proses Ölçüm ve Kontrol Cihazları 

MODEL EPC9513 EUP4420 EUP7420 EUP8420 EUP9420

Ebatlar (mm) G96xY96xD81 G48xY48xD87 G72xY72xD97 G48xY96xD87 G96xY96xD50

Sıcaklık Göstergesi
5 Hane 3,5” TFT grafik gösterge 4 Hane

Timer Göstergesi

Giriş Tipi PT100, TC, NTC, R, mA, V veya mV PT 100, TC, 0/4-20mA, 0/2-10V,0-25/50mV

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -200.0…850.0°C
B, 200.0…1800.0°C
E, -100.0…900.0°C
J, -100.0…900.0°C

K, -100.0…1300.0°C
L, -100.0…900.0°C

N, -200.0…1300.0°C
R, 0.0…1700.0°C
S, 0.0…1700.0°C

T, -250.0…300.0°C
U, -200.0…400.0°C
NTC, -60.0...150.0°C

PT 100, -199.9...600.0°C
PT 100, -200...600°C

J, -30.0...600.0°C
J, -30...600°C

K, -30.0...999.9°C
K, -30...1300°C

L, -30.0...600.0°C
L, -30...600°C

T, -30.0...400.0°C
T, -30…400°C
S, -40...1700°C
R, -40...1700°C

Ölçüm Aralığı

mA
0-20mA

2-32768 … 32767     
-3276,8 … 3276,7   
-327,68 … 327,67   
-32,768 … 32,767

0-20mA, -1999...+9999
4-20mA, -1999...+9999

0-10V, -1999...+9999
2-10V, -1999...+9999

0-25mV, -1999...+9999
0-50mV, -1999...+9999

4-20mA

mV 0-150mV

V

0-5V

1-5V

0-10V

Ω
0-550Ω

0-10 kΩ

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma 
Seçimi Var

Besleme 90-250V AC, 50/60Hz 90-250V AC, 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC, 50/60Hz *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kontrol Çıkışı
Röle, 10A (NO+NC) Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak 

seçildiğinde, Alarm3 çıkışı olarak kullanılabilir.
Röle, 8A (NO+NC) Kontrol çıkışı SSR çıkış olarakseçildiğinde,

bu röle Alarm2 çıkışı olarak kullanılabilir

Alarm Çıkışı
Alarm 1: Röle, 10A (NO+NC)                                              

Alarm 2: Röle,10A (NO)
Röle, 8A (NO veya NC seçilebilir)

SSR Çıkış 12V, 40mA 24V, 20mA

Analog Çıkış 0/4-20mA, 0-10V 0/4-20mA

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Profil Kontrol 8 adım ve 16 programlı profil kontrol yapılabilir 16 adıma kadar programlı profil kontrol yapılabilir

Haberleşme RS485 Modbus RS485 Modbus *

Fiyat (USD) 300 78 87 90 93

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Universal Profil Kont. Cihazı EUP4420

72x72 mm Universal Profil Kont. Cihazı EUP7420

48x96 mm Universal Profil Kont. Cihazı EUP8420

48x96 mm Universal Profil Kont. Cihazı EUP9420

1 - Ürün Temel Kodu

96x96 mm İleri Seviye Universal Profil Kontrol Cihazı EPC9513

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

21 3

1

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EUP4420-UV-RS



ProVHV ±lÂ×P YH .oQWrol &LKa]ları

43

Universal
Proses Ölçüm ve Kontrol Cihazları 

MODEL EUC9526 EU4430 EU2011

Ebatlar (mm) G96xY96xD81 G48xY48xD87 G77xY35xD71

Ölçüm Göstergesi
5 Hane 3,5” TFT grafik gösterge 4 Hane LCD

Set Göstergesi

Giriş Tipi 2 x PT100, TC, NTC, R, mA, V veya mV PT100, TC, 0/4-20 mA, 0/2-10V, 0-25mV 0-20mA / 4-20mA / 0-10V

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -200.0…850.0°C
B, 200.0…1800.0°C
E, -100.0…900.0°C
J, -100.0…900.0°C

K, -100.0…1300.0°C
L, -100.0…900.0°C

N, -200.0…1300.0°C
R, 0.0…1700.0°C
S, 0.0…1700.0°C

T, -250.0…300.0°C
U, -200.0…400.0°C
NTC, -60.0...150.0°C

PT 100, -199.9...600.0°C
PT 100, -200...600°C

J, -30.0...600.0°C
J, -30...600°C

K, -30.0...999.9°C
K, -30...1300°C

L, -30.0...600.0°C
L, -30...600°C

T, -30.0...400.0°C
T, -30…400°C
S, -40...1700°C
R, -40...1700°C

-

Ölçüm Aralığı

mA
0-20mA

-32768 … 32767
-3276,8 … 3276,7
-327,68 … 327,67
-32,768 … 32,767

0-20mA, -1999 … +9999
4-20mA, -1999 … +9999

0-10V, -1999 … +9999
2-10V, -1999 … +9999

0-25mV -1999 … +9999
0-50mV, -1999 … +9999

0-20mA, -1999 … +9999
4-20mA, -1999 … +9999

0-10V, -1999 … +9999

4-20mA

mV 0-150mV

V

0-5V

1-5V

0-10V

Ω
0-550Ω

0-10 kΩ

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi Var

Besleme 90-250V AC, 50/60Hz 90-250V AC, 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC, 50/60Hz *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kontrol Çıkışı
Röle, 10A (NO+NC) Kontrol çıkışı SSR 
çıkış olarak seçildiğinde, Alarm3 çıkışı 

olarak kullanılabilir.

Röle, 8A (NO+NC Kontrol çıkışı SSR çıkış 
olarak seçildiğinde, Alarm2 çıkışı olarak 

kullanılabilir
Analog Çıkış

Alarm Çıkışı
Alarm 1: Röle, 10A (NO+NC)                                              

Alarm 2: Röle,10A (NO)
Röle, 8A (NO veya NC seçilebilir) -

SSR Çıkış 12V, 40mA 24V, 20mA -

Analog Çıkış 0/4-20mA, 0-10V 0/4-20mA 0-20mA / 4-20mA / 0-10V

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID  P, PI, PD, PID

Haberleşme RS485 ModBus RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 356 78 44

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

YENİ
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1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Universal Kontrol Cihazı EU4430

77x35 Universal Kontrol Cihazı EU2011

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

21 3

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EU4430-UV-RS

1 - Ürün Temel Kodu

96x96 mm İleri Seviye Universal Kont. Cihazı EUC9526

1

Sipariş Kodu:
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Modüler
Proses Ölçüm ve Kontrol Cihazları 

MODEL EUP1122

Ebatlar (mm) G29xY90xD64 TH35 tipi raya monte edilir

NFC -

Giriş Tipi PT 100, TC, 0/4-20mA, 0/25-50mV ve 0/2-10V

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -199.9 … 600.0°C
PT 100, -200 … 600°C

J, -30.0 … 600.0°C
J, -30 … 600°C

K, -30.0 … 999.9°C
K, -30 … 1300°C

L, -30.0 … 600.0°C
L, -30 … 600°C

T, -30.0 … 400.0°C
T, -30 … 400°C

S, -40 … 1700°C
R, -40 … 1700°C

Ölçüm Aralığı

0-20mA, -10000…+10000
4-20mA, -10000...+10000

0-10V, -10000...+10000
2-10V, -10000...+10000

0-25mV, -10000...+10000
0-50mV, -10000...+10000

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi Var

Besleme 24V DC

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Ray Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 5A (NO) Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak seçildiginde, Alarm2 çıkışı olarak kullanılabilir

Alarm Çıkışı Röle, 5A (NO veya NC seçilebilir)

SSR Çıkış 15V, 20 mA

Analog Çıkış 0/4-20mA, 0/2-10V

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Profil Kontrol 16 adıma kadar profil kontrol yapılabilir

Dijital Giriş Kontak girişi

Haberleşme RS485 ModBus

Fiyat (USD) 76

Ürün Temel Kodu

Ray Montaj PID Kontrol Cihazı EUP1122

Sipariş Kodu:
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MODEL EUP1222

Ebatlar (mm) G22.5xY96xD86 TH35 tipi raya monte edilir

NFC Var

Giriş Tipi PT 100, TC, 0/4-20mA, 0/25-50mV ve 0/2-10V

Sıcaklık Aralığı

PT 100, -199.9 … 600.0°C
PT 100, -200 … 600°C

J, -30.0 … 600.0°C
J, -30 … 600°C

K, -30.0 … 999.9°C
K, -30 … 1300°C

L, -30.0 … 600.0°C
L, -30 … 600°C

T, -30.0 … 400.0°C
T, -30 … 400°C

S, -40 … 1700°C
R, -40 … 1700°C

Ölçüm Aralığı

0-20mA, -10000…+10000
4-20mA, -10000...+10000

0-10V, -10000...+10000
2-10V, -10000...+10000

0-25mV, -10000...+10000
0-50mV, -10000...+10000

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi Var

Besleme 24V DC

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Ray Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 2A (NO) Kontrol çıkışı SSR çıkış olarak seçildiginde, Alarm2 çıkışı olarak kullanılabilir

Alarm Çıkışı Röle, 2A (NO veya NC seçilebilir)

SSR Çıkış 15V, 20 mA

Analog Çıkış 0/4-20mA, 0/2-10V

Kontrol Formu On-Off / P, PI, PD, PID

Profil Kontrol 16 adıma kadar profil kontrol yapılabilir

Dijital Giriş Kontak girişi

Haberleşme RS485 ModBus

Fiyat (USD) 76

Ürün Temel Kodu

NFC’li Ray Montaj Universal PID Kont. EUP1222

Sipariş Kodu:

YENİ
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ʸnd͎striyel soͭutma ˩eya i̹ece˞ dolaˣlarͻ, soͭu˞ odalar, 
ara̹ ͎st͎ ˞lima ˞ontrol͎ ˩e daha bir̹o˞ soͭutma 
ihtiyacͻnͻn olduͭu alanlarda ˞ontrol s͎recini˭i iyileΟtirinʮ 
˩erimlili˞ elde edin.

˅ay ˩e ˣano monta˝ se̹ene˞ler, di˝ital ˚iriΟ, fan ˩e 
defrost r͈le ̹ͻ˞ͻΟlarͻ, Modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme, 
manuel ˩e a˞ͻllͻ defrost ͈˭elliͭi, te˞ ˩eya ̹ift NˇC ˚iriΟ ˩e 
daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Soğutma, Klima ve
Defrost Kontrol Cihazları
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Pano Montajlı Defrost Kontrol
Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

MODEL ESC21 EDT3411 EDT3423A

Ebatlar (mm) G77xY33xD40 G75xY35xD61

Gösterge 3 Hane 4 Hane

Giriş Tipi 1xNTC 2xNTC

Sıcaklık Aralığı  -60…+99  -60…+150

Isıtma/Soğutma Seçimi Var -

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Kompresör Röle Çıkışı 16A/250V AC ½  hp (NO+NC)
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)

20A/277V AC, 2 hp (NO) *
8A/250V AC  ½ hp (NO)

Aydınlatma/Defrost               
Röle Çıkışı

-
8A/250V AC ½ hp (NO+NC)

Defrost çıkışı olarak kullanılabilir

Fan Röle Çıkışı - 8A/250V AC ½ hp         (NO) 

Kontrol Formu On-Off

Dijital Giriş Kontak Girişi

ENDA KEY -
Cihaza enerji verilmeden, cihazdan parametreler ENDAKEY ile

okunabilir veya ENDAKEY’deki parametreler cihaza yüklenebilir.

Haberleşme - RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 35 37 45

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

YENİ
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1 - Ürün Temel Kodu

Defrost Kontrol Cihazı EDT3411

Defrost Kontrol Cihazı EDT3423A

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

90-250V AC UV *

10-30V DC/8-24V AC LV

* Sadece -RS’li ürünlerde kullanılır.

3 - Çıkış (Sadece EDT3411)

8 Amper Röle 08

20 Amper Röle 20

4 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

21 3 4

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EDT3411-LV-20   |   EDT3423A-UV-RS

1 - Ürün Temel Kodu

Dokunmatik Defrost Kont. Cihazı ESC21

1
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Ray Montajlı Defrost Kontrol
Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

MODEL EDT5411A EDT5412A

Ebatlar (mm) G54xY94xD68

Gösterge 4 Hane

Giriş Tipi NTC

Sıcaklık Aralığı  -60…+150

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi Var

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens

Kompresör Röle Çıkışı
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)

20A/277V AC, 2 hp (NO) *
8A/250V AC, ½ (NO) hp

20A/277V AC, 2 hp (NO) *

Aydınlatma/Defrost               
Röle Çıkışı 

-
8A/250V AC, ½ (NO+NC) hp

Aydınlatma veya Defrost
çıkışı olarak kullanılabilir

Alarm Buzzer ile sesli alarm

Kontrol Formu On-Off

Dijital Giriş Kontak Girişi

ENDA KEY
Cihaza enerji verilmeden, cihazdan parametreler ENDAKEY ile okunabilir veya

ENDAKEY’deki parametreler cihaza yüklenebilir.

Haberleşme RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 45 57

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

Ray Montaj Def. Kont. EDT5411A

Ray Montaj Def. Kont. EDT5412A

3 - Çıkış

8 Amper Röle 08

20 Amper Röle 20

4 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok  

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EDT5411A-LV-20

21 3
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Soğuk Oda Defrost Kontrol
Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

MODEL ECOOL 1036

Ebatlar (mm) G230xY180xD66

Sıcaklık Göstergesi
4 Hane

Set Göstergesi

Giriş Tipi 3xNTC

Sıcaklık Aralığı  -60…+150 

°C/°F Seçimi Var

Isıtma/Soğutma Seçimi -

Besleme 230V AC 50/60Hz 

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kompresör Röle Çıkışı 30A/277V AC, 2 hp (NO)

Defrost Röle Çıkışı 16A/250V AC, ½ hp (NO+NC)

Fan Röle Çıkışı 16A/250V AC, ½ hp (NO)

Aydınlatma Röle Çıkışı 16A/250V AC, ½ hp (NO)

Alarm Röle Çıkışı 8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)

AUX Röle Çıkışı 30A/277V AC, 2 hp (NO)

Kontrol Formu On-Off

Dijital Giriş Kapı ve Konfigüre Edilebilir Kontak Girişi

NFC Var *

Haberleşme RS485 ModBus

Fiyat (USD) 173

NFC özellikli ürün için fiyat farkı yoktur
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

Soğuk Oda Defrost Cihazı ECOOL 1036

2 - NFC

NFC NFC

Yok

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: ECOOL 1036-NFC

21 3

YENİ
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Araç Üstü Klima Kontrol Cihazı
Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

MODEL EAC603 EAC604 EAC605

Ebatlar (mm) G118xY53xD20,5

Sıcaklık Göstergesi 2 Hane

Set Göstergesi -

Giriş Tipi 1xNTC

Sıcaklık Aralığı  -5…+50

Besleme 10-30 VDC SMPS

Bağlantı Tipi 2x2 pin ve 2x5 iki adet wafer terminal konnektör

Fan 1  Fan 1. kademe çıkışı (Maksimum 700mA 12/24V kısa devre korumalı yarı iletken çıkış.)

Fan 2  Fan 2. kademe çıkışı (Maksimum 700mA 12/24V kısa devre korumalı yarı iletken çıkış.)

Fan 3  Fan 3. kademe çıkışı (Maksimum 700mA 12/24V kısa devre korumalı yarı iletken çıkış.)

Soğutma Çıkışı * -
 Soğutma çıkışı (Maksimum 700mA 12/24V kısa devre korumalı yarı 

iletken çıkış.)

IsItma Çıkışı ** -
Isıtma vanası CW çıkışı (Maks. 

700 mA, 12/24V yarı iletken kısa 
devre koruması)

Kontrol Formu ON-OFF

Fiyat (USD) 46 50 54

* EAC604 modeli sipariş edilmelidir.
** EAC605 modeli sipariş edilmelidir.

Ürün Temel Kodu

3 Çıkışlı Araç Üstü Klima Kontrol Cihazı EAC603

4 Çıkışlı Araç Üstü Klima Kontrol Cihazı EAC604

5 Çıkışlı Araç Üstü Klima Kontrol Cihazı EAC605

Sipariş Kodu:
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OEM
Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

MODEL ENDH ENDV

Ebatlar (mm) G156xY48 G80xY99

Gösterge 4 Hane

Giriş Tipi 3xNTC

Sıcaklık Aralığı  -60…+150

°C/°F Seçimi Var

Soğutma Var

Besleme 90-250V AC 50/60Hz

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kompresör Röle Çıkışı 20A/277V AC, 2 hp (NO)

Defrost Röle Çıkışı 8A/250V AC  ½ hp (NO+NC)

Fan Röle Çıkışı 8A/250V AC  ½ hp (NO)

AUX Röle Çıkışı * 8A/250V AC ½ hp (NO+NC)

Aydınlatma Röle Çıkışı ** 8A/250V AC ½ hp (NO+NC)

Alarm Buzzer ile sesli alarm

HACCP Var

Kontrol Formu On-Off

Dijital Giriş Kapı Kontrolü ve çok işlevli kullanım için 2 dijital giriş

ENDA KEY
Cihaza enerji verilmeden, cihazdan parametreler ENDAKEY ile okunabilir veya

ENDAKEY’deki parametreler cihaza yüklenebilir.

Haberleşme RS485 ModBus

Fiyat (USD) 85 85

* ENDH004 ve ENDV004 için geçerlidir. Fiyat 90 USD’dir.
** ENDH005 ve ENDV005 için geçerlidir. Fiyat 95 USD’dir.

Ürün Temel Kodu

Yatay 3 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDH003

Yatay 4 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDH004

Yatay 5 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDH005

Dikey 3 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDV003

Dikey 4 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDV004

Dikey 5 Çıkışlı OEM Soğutma Kartı ENDV005

Sipariş Kodu:
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Boy ͈l̹me, adet, litre, ˚ruˣ, total sayma, de˩ir ˩e hͻ˭ ͈l̹me 
˚ibi et˞enlere sahiˣ ͎retim s͎recinde doͭru ˩eriler toˣlayͻn, 
iΟleyin ˩e anali˭ edin.

ʿCʷ ˩eya ʿʸʷ e˞ran, ˃N˃/N˃N/ʸNC˂ʷʸ˅ ˚iriΟ, te˞ ˩eya ̹ift r͈le/
ˆˆ˅ ̹ͻ˞ͻΟ, 6 ˩eya 9 hane sayma fon˞siyonu, se̹ilebilir saya̹ 
˩eya ta˞ometre ˞ontrol͎, Modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme, 
far˞lͻ besleme se̹ene˞leri ˩e daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Sayıcılar ve
Takometreler

56
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Sayıcılar ve Takometreler

MODEL ECH4400 ECH7700

Ebatlar (mm) G48xY48xD87 G72xY72xD97

Gösterge 2x6 hane LCD

Sayma Girişi 5 ila 30V’luk puls. PNP, NPN, Enkoder (CPA ve CPB olarak iki giriş)

Sayma Frekansı 40kHz

Reset Girişi 5 ila 30V’luk puls

Sayma Tipi İleri veya geri

Örnekleme Zamanı 0.2 ile 20.0 saniye

Ofset 0 - 500000

Kalibrasyon Değeri 0,00001 ile 99.9999

Desimal Nokta 1. ile 5. basamak arasında ayarlanabilir

Grup Sayma (Batch 
Counter)

6 hane

Toplam Sayma (Total 
Counter)

9 hane

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Kontrol Çıkışı 1 Röle, 10A (NO+NC) ve open kollektör (S.S out)
Röle, 8A (NO+NC) ve open kollektör (S.S out)

Kontrol Çıkışı 2 Röle, 5A (NO) ve open kollektör (S.S out)

Kontrol Çıkışı Süresi Sürekli veya 0,1 ile 999,9 saniye

Sensör Besleme Çıkışı 12V DC, 50mA

Haberleşme RS485 Modbus *

Fiyat (USD) 56 101

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.

* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Dijital Sayıcı ve Takometre ECH4400

72x72 mm Dijital Sayıcı ve Takometre ECH7700

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok  

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Örnek Sipariş Kodu: ECH4400-230-RS

Sipariş Kodu:

21 3
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Sayıcılar ve Takometreler

1 - Ürün Temel Kodu

77x35 mm Dijital Sayıcı EC2401

77x35 mm Dijital Takometre ETS1410

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Örnek Sipariş Kodu: EC2401-230

Sipariş Kodu:

21

MODEL EC2401 ETS1410

Ebatlar (mm) G77xY35xD61

Gösterge 4 Hane

Sayma Girişi 5 ila 30V’luk puls (PNP, NPN)

Sayma Frekansı 10kHz

Sayma Frekansı - 10kHz

Sayma Tipi İleri veya geri -

Örnekleme Zamanı - 1 ile 16 saniye

Kalibrasyon Değeri 1 1 ila 999 arasında bölen değeri girilebilir

Desimal Nokta - 1. ile 3. basamak arasında ayarlanabilir

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS  *

Bağlantı Tipi  Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Kontrol Çıkışı -

Sensör Besleme Çıkışı 12V DC, 30mA

Haberleşme -

Fiyat (USD) 35 35

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
* siparişte belirtilmelidir
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ʺeliΟmiΟ bir ˞ontrol sistemine sahiˣ, ʿCʷ ˩eya ʿʸʷ e˞ranlͻ, 
˃N˃/N˃N ˚iriΟli, te˞ ˩eya ̹ift r͈le/ˆˆ˅ ̹ͻ˞ͻΟlͻ, 9 ˞ademe 
˭aman aralͻͭͻna sahiˣ, 12 far˞lͻ ̹ͻ˞ͻΟ modu bulunan, 
dahili sens͈r beslemesi ˩e ̹eΟitli ebat se̹ene˞leri sunan, 
Modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme ͈˭elliͭi taΟͻyan, far˞lͻ 
besleme se̹ene˞leri ile donatͻlmͻΟ bir ciha˭. Bu ͈˭elli˞leri 
sayesinde ˭amana baͭlͻ ˞ontrol uy˚ulamalarͻnda et˞in 
bir Οe˞ilde ˞ullanͻlma˞tadͻr. 

Zaman Röleleri
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Dijital
Zaman Röleleri

MODEL EM4401 EM7701 ETM2432

Ebatlar (mm) G48xY48xD87 G72xY72xD97 G77xY35xD61

Gösterge 2x4 Hane LCD 4 Hane

Skala 0-99.99 saniye ile 0-9999 saat
0:01 ... 99:59 dakika

0:01... 99:59 saat

Harici Girişler Start, reset, gate

Start Girişi

PNP veya NPN giriş olarak seçilebilir Kontak GirişiReset Girişi

Gate Girişi

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Kontrol Çıkışı 1
Röle, 10A (NO+NC) ve

open kollektör (S.S out) Röle, 8A (NO+NC) ve
open kollektör (S.S out)

Röle, 8A (NO+NC)

Kontrol Çıkışı 2
Röle, 5A (NO) ve

open kollektör (S.S out)

Zamanlama Fonksiyonu 12 farklı zamanlama modu 9 farklı zamanlama modu

Zamanlama Birimi Saniye, dakika, saat

Sesli Uyarı - Var

Sensör Besleme Çıkışı 12V DC, 50mA -

Haberleşme RS485 Modbus * -

Fiyat (USD) 57 85 45

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Dijital Zaman Rölesi EM4401

72x72 mm Dijital Zaman Rölesi EM7701

77x35 mm Dijital Zaman Rölesi ETM2432

3 - Haberleşme (Sadece EM serisi)

RS485 ModBus RS

Yok  

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Örnek Sipariş Kodu: EM4401-230-RS

Sipariş Kodu:

21 3
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MODEL ATF02
Flaşör

ATRL02
Sağ-Sol

ATP02
Çok Fonksiyonlu

ATSD02
Yıldız-Üçgen

ATDW02
Bulaşık Makinası

Ebatlar (mm) G18xY90xD66

Skala 0-1 istenen aralıkta ayarlanabilir

Y bağlantı için 0-1
Off geçiş süresi 

için;
0, 20, 100, 200, 400, 

500 ms.

 Ty: Yıkama Süresi 
30,60,90,120,180 
sn. Td: Durulama 

süresi 1-30 sn. cihaz 
üzerinden ayarla-

nabilir

Besleme 90-250V AC, 50/60Hz veya 24V AC/DC 50/60Hz *

Bağlantı Tipi Klemens

Montaj Şekli Ray Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 10A (NO+NC)

Resetleme Süresi Max. 0.04 saniye

Zamanlama
Fonksiyonu

ton: rölenin
çekme süresi
toff: rölenin

bırakma süresi 
cihaz üzerinden

ayarlanabilir

ton: OUT1-
OUT2 rölesinin
çekme süresi

toff: OUT1-OUT2 
rölesinin

bırakma süresi

A, B, C, D, E, F
modları cihaz

üzerinden
seçilebilir

Y Time:
OUT1 rölesinin
çekme süresi

OFF Time: OUT1-
OUT2 rölesinin
bırakma süresi

Ty: Yıkama süresi 
Td: Durulama süresi 
Tb: Sabit bekleme 

süresi

Zamanlama Birimi
On ve Off süreleri için ayrı ayrı saniye, 

10 saniye, dakika, 10 dakika saat, 10 saat 
cihaz üzerinden seçilebilir

Saniye, 10 saniye, 
dakika, 10 dakika 
saat, 10 saat cihaz 
üzerinden seçile-

bilir

Y Time için saniye, 
10 saniye,dakika,

10 dakika saat,
10 saat cihaz

üzerinden
seçilebilir

Saniye

Fiyat (USD) 19 22 19 22 22

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
* siparişte belirtilmelidir

Analog Ray Montajlı
Zaman Röleleri

Örnek Sipariş Kodu: ATP02-UV

1 - Ürün Temel Kodu

Flaşör Analog Zaman Rölesi ATF02

Sağ-Sol Analog Zaman Rölesi ATRL02

Çok Fonksiyonlu Analog Zaman Rölesi ATP02

Yıldız-Üçgen Analog Zaman Rölesi ATSD02

Bulaşık Makinası Analog Zaman Rölesi ATDW02

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

24V AC/DC LV

21

Sipariş Kodu:
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Analog
Zaman Röleleri

MODEL ATP4 ATSP4 ATM9321

Ebatlar (mm) G48xY48xD82 G96xY96xD50

Gösterge - 3 Hane

Skala 0-1/3/12/30/60 * 0-9.99/99.9/999dk

Harici Girişler Start, Reset, Gate * - Start, Reset

Start Girişi

Kontak girişi
10 klemensli veya 11 pin soketli

modellerde vardır *
- Kontak girişiReset Girişi

Gate Girişi

Besleme 90-250V AC, 50/60Hz veya 24V AC/DC 50/60Hz *
230V AC 50/60Hz veya 10-30V 

DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi
8/11 pinli soket veya 7/10’lu

soketli klemens *
8 pinli soket veya 5’li

soketli klemens *
Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano veya Ray Montaj * Pano Montaj

Kontrol Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) -

Tetikleme Çıkışı Röle, 8A (NO) - -

Zamanlama Fonksiyonu A, B, C, D, E, F Modları cihaz üzerinden seçilebilir
A ve B Modları cihaz üzerinden

seçilebilir

Zamanlama Birimi
Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika saat, 10saat cihaz üzerinden 

seçilebilir
Dakika

Fiyat (USD) 24 21 48

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: ATP4 serisinde -K10 ve -S11 uzantılı ürünler için fiyat farkı +3 USD’dır.

* siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Analog Zaman Rölesi ATP4

1 - Ürün Temel Kodu

96x96 mm Dijital Göstergeli
Analog Zaman Rölesi

ATM9321

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

24V AC/DC LV

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Bağlantı Tipi

7’li Klemens K07

10’lu Klemens (Start, Reset, Gate bağlantılı) K10

8 pinli S08

11 pinli (Start, Reset, Gate bağlantılı) S11

4 -  Skala

0…1,2 01

0…3 03

0…12 12

0…30 30

0…60 60

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: ATP4-UV-K07-30

Örnek Sipariş Kodu: ATM9321-230

31 2 4

1 - Ürün Temel Kodu

48x48 mm Analog Zaman Rölesi ATSP4

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

24V AC/DC 24V AC/DC LV

4 -  Skala

0…1,2 01

0…3 03

0…12 12

0…30 30

0…60 60

3 - Bağlantı Tipi

5’li Klemens K05

8 pinli S08

Örnek Sipariş Kodu: ATSP4-LV-S08-12

21 3

21
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ʴnalo˚ ˣotansiyometrelere ͎st͎n bir alternatif sunan di˝ital 
ˣotansiyometrelerʮ daha y͎˞se˞ hassasiyet, hͻ˭lͻ ayar ˩e 
˞ontrol im˞̴nͻ saͭlayan ͎r͎nlerle ͈ne ̹ͻ˞ͻyor.

4 haneli ʿʸʷ ˚͈ster˚e, se̹ilebilir analo˚ ̹ͻ˞ͻΟ, ̹eΟitli ebat 
˩e besleme se̹ene˞leri sunan ͎r͎n yelˣa˭esi, Modbus ˅ˇˈ 
˅ˆʠ485 ile sen˞roni˭e ̹alͻΟabilme ͈˭elliͭi ˩e daha fa˭lasͻ 
ʸNʷʴϠdaʔ

Dijital Potansiyometreler

66
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Dijital Potansiyometreler

MODEL EDP2041

Ebatlar (mm) G77xY35xD61

Gösterge 4 hane

Skala Aralığı -1999 ... 9999

Desimal Nokta 1. ile 3. basamak arasında ayarlanabilir

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS  *

Bağlantı Tipi Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Çıkış 0/4-20mA ve 0-10V

Harici Girişler Preset değeri harici butonlar ile ayarlanabilir

Soft On ve Soft Off 
Fonksiyonu

Var

Senkron Çalışma ModBus ile haberleşen potansiyometreler senkron olarak çalıştırılabilir

Haberleşme RS485 Modbus *

Fiyat (USD) 54

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

77x35 mm Dijital Potansiyometre EDP2041

72x72 mm Dijital Potansiyometre EDP7041

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok  

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Örnek Sipariş Kodu: EDP2041-230-RS

Sipariş Kodu:

21 3
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Dijital Potansiyometreler

MODEL EDP7041

Ebatlar (mm) G72xY72xD97

Gösterge 4 hane

Skala Aralığı -1999 ... 9999

Desimal Nokta 1. ile 3. basamak arasında ayarlanabilir

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS  *

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj

Çıkış 0/4-20mA ve 0-10V

Harici Girişler Preset değeri harici butonlar ile ayarlanabilir

Soft On ve Soft Off 
Fonksiyonu

Var

Senkron Çalışma ModBus ile haberleşen potansiyometreler senkron olarak çalıştırılabilir

Haberleşme RS485 Modbus  *

Fiyat (USD) 54

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.
* siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

77x35 mm Dijital Potansiyometre EDP2041

72x72 mm Dijital Potansiyometre EDP7041

3 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok  

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

Örnek Sipariş Kodu: EDP2041-230-RS

Sipariş Kodu:

21 3
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ʷi˝ital ͈˭elli˞te˞i amˣermetre ˩e ˩oltmetre ile hassas 
a˞ͻm ˩e ˩olta˝ ͈l̹͎m͎ yaˣara˞ y͎˞se˞ doͭrulu˞ ˣayͻnda 
s͎recini˭i ilerletin ˩e sorunlarͻ hͻ˭lͻ bir Οe˞ilde ̹͈˭͎mleyin.

4 hane ʿʸʷ ˚͈ster˚eli, se̹ilebilir ʴC, ʷC ˩eya ˇrue ˅Mˆ 
͈l̹me ͈˭elliͭi, ̹eΟitli ebat se̹ene˞leri, far˞lͻ besleme 
se̹ene˞leri, Modbus ˅ˇˈ İ˭oleli ˅ˆʠ485 haberleΟme ˩e daha 
fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Ampermetreler ve
Voltmetreler

70
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Ampermetreler
Ampermetreler ve Voltmetreler

MODEL EPA242 EPA542 EPA742 EPA942

Ebatlar (mm) G77xY35xD61 G54xY94xD68 G72xY72xD97 G96xY96xD50

Gösterge 4 Hane

Giriş Aralığı

±5A (akım trafosu)
 ±1A (-X1 uzantılı ürünler için)   

CT 20/30 (-CT uzantılı ürünler için)
±5A (akım trafosu)

±60mV (şönt direnç)

Skala Aralığı
CT30 için: 0 ... 120A AC                  -9.99 ... 99.99A DC 0 ... 99.99A AC ve RMS
CT20 için: 0 ... 300A AC                  -99.9 ... 999.9A DC 0 ... 999.9A AC ve RMS

                                                         -999 ... 9999A DC 0 ... 9999A AC ve RMS

Frekans Aralığı DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz)

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens  Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj Pano Montaj

Alarm Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) * Röle, 8A (NO) * 2 Röle, 10A (NO+NC) *

Analog Çıkış 0/4-20mA DC veya 1-5V DC * -

Haberleşme İzoleli RS485 ModBus *

Haberleşme 30 44 30 30

Besleme voltajları ve giriş tipleri arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +20 USD’dır.

İlave fiyat: Röle ve analog çıkışlı ürünler için fiyat farkı +11 USD’dır.

İlave fiyat: EPA942-2R (iki röle) için fiyat farkı +20 USD’dır.

* siparişte belirtilmelidir



Ampermetreler ve Voltmetreler

72

1 - Ürün Temel Kodu

77x35mm Ampermetre EPA242

Ray Montaj Ampermetre EPA542

72X72mm Ampermetre EPA742

1 - Ürün Temel Kodu

96x96 mm Ampermetre EPA942

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Giriş Tipi

5A veya 60mV

1A X1

CT20/30 Akım Trafo Girişi veya 60mV CT

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

4 - Çıkış Tipi

Röle R

Analog Çıkış A

5 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

21 3 4 5

2 3 41

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EPA242-230-R

Örnek Sipariş Kodu: EPA942-LV-2R-RSI
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Voltmetreler
Ampermetreler ve Voltmetreler

MODEL EPV242 EPV542 EPV742 EPV942

Ebatlar (mm) G77xY35xD61 G54xY94xD68 G72xY72xD97 G96xY96xD50

Gösterge 4 Hane

Giriş Aralığı ±500V  -  ±100V

Skala Aralığı

-100.0 ... 100.0V DC                  0 ... 100.0V AC ve RMS

-500 ... 500V DC                     0 ... 500V AC ve RMS

Frekans Aralığı DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz )

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj Pano Montaj

Alarm Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) * Röle, 8A (NO) * 2 Röle, 10A (NO+NC) *

Haberleşme İzoleli RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 30 44 30 30

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +20 USD’dır.

İlave fiyat: Röle çıkışlı ürünler için fiyat farkı +11 USD’dır.

İlave fiyat: EPV942-2R (iki röle) için fiyat farkı +20 USD’dır.

 * siparişte belirtilmelidir
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2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

1 - Ürün Temel Kodu

77x35mm Voltmetre EPV242

Ray Montaj Voltmetre EPV542

77x72mm Voltmetre EPV742

1 - Ürün Temel Kodu

96x96mm Voltmetre EPV942

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

21 3 4

21 3 4

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EPV242-230-R-RSI

Örnek Sipariş Kodu: EPV942-230-R-RSI



Nem ˩e sͻca˞lͻͭͻ ͈l̹ere˞ ˞ontrol edin. ʾulu̹˞a ma˞inalarͻnda, 
ser˩er odalarͻnda ˩e ˚ͻda deˣolarͻnda sͻ˞̹a ˞ullanͻlan ˞ontrol 
ciha˭larͻmͻ˭ ile nem ˩e sͻca˞lͻͭͻ en uy˚un se˩iyede tutun.

˂nʠ˂ff ˩e ˃ʼʷ ˞ontrol, se̹ilebilir analo˚ ˚iriΟ tiˣleri, r͈le ˩e 
analo˚ ̹ͻ˞ͻΟlarͻ, modbus ˅ˇˈ ˅ˆʠ485 haberleΟme, se̹ilebilir 
ͻsͻtma ˩e soͭutma ˞ontrolleri, bu˭˭er ile sesli alarm ˩e daha 
fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Nem, Sıcaklık Transmitter
ve Kontrol Cihazları

75
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Transmitterler
Nem, Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

MODEL ESHT102-W-50 ESHT102-CB-350 ESHT102-DC-350

Montaj Şekli Duvar Montajlı Tip Kablolu Tip (1,5mt.) Kanal Montajlı Tip

Dalma Boyu 50 mm 350 mm

Sıcaklık Aralığı -40.0...125.0°C 

Nem Aralığı 0 … 100%RH

Ölçme Süresi
7s %63 nem değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

20s %63 sıcaklık değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

Gösterge -

Çıkışlar
0-20mA veya 0-10V

(Cihaz üzerinden seçilebilir)

Besleme 15-35V DC veya 10-25V AC

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Haberleşme -

Fiyat (USD) 81 104 104

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

 * siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Transmitteri ESHT102

2 - Montaj Şekli

Duvar Montajlı Tip W-50

Kablolu Tip (1,5 mt.) CB-350

Kanal Montaj Tip DC-350

Örnek Sipariş Kodu: ESHT102-W-50

Sipariş Kodu:

21
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Kontrol Cihazları
Nem, Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

MODEL
EHTC7425A-AS
Nem ve Sıcaklık 
Kontrol Cihazı

EHTC7425A-DS
Nem ve Sıcaklık
Kontrol Cihazı

EHTC-W-100
Sensörlü

Kontrol Cihazı

EHTC-CB-350
Sensörlü

Kontrol Cihazı

EHTC-DC-350
Sensörlü

Kontrol Cihazı

Sıcaklık Göstergesi 4 hane

Nem Göstergesi 4 hane

Giriş Tipi
0/4-20mA, 0-10V, 

1-5V

EHTD-CB-100                                 
(Sensörü ile

kullanılır)
-

Montaj Şekli Pano Montaj Duvar Montaj Kablolu Montaj Kanal Montaj

Dalma Boyu -
100 mm                                                                                

(EHTD-CB-100 için)
100 mm 350 mm

Sıcaklık Aralığı -40.0...125.0°C

Nem Aralığı 0.0...100.0%RH

Ölçme Süresi - 7s %63 nem değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)
20s %63 sıcaklık değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

°C/°F Seçimi Var

Besleme
230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 

8-24V AC SMPS *
90-250V AC  50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Sensör Beslemesi 15V DC, 50mA -

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kontrol Çıkışı

Sıcaklık için: Röle, 10A (NO)
Nem için: Röle, 10A (NO)
Fan için: Röle, 10A (NO)

Çevirme için: 2 Röle, 10A (NO)

Sıcaklık için: Röle, 5A (NO)
Nem için: Röle, 5A (NO)

Alarm Çıkışı Buzzer ile sesli alarm -

Analog Çıkış - 0/4-20mA, 0-10V veya 1-5V (Nem ve sıcaklık için seçilebilir)

Kontrol Formu Sıcaklık için: PID veya On-Off   |   Nem için: On-Off

Haberleşme RS485 ModBus * RS485 ModBus

Fiyat (USD) 71 59 150 173 173

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +14 USD’dır.

EHTC7425A-DS modeli için EHTD-CB-100 sensörü kullanılmalıdır. Liste fiyatı +48 USD

 * siparişte belirtilmelidir



1HP� Sıcaklık 7raQVPLWWHr YH .oQWrol &LKa]ları

78

1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Kontrol Cihazı EHTC7425A

1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Sensörlü Kont. Cihazı EHTC

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

4 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

3 - Giriş 

Analog Giriş AS

Dijital Giriş DS

3 - Montaj Şekli

Duvar Montajlı Tip W-100

Kablolu Tip (1,5 mt.) CB-350

Kanal Montaj Tip DC-350

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EHTC7425A-230-AS

Örnek Sipariş Kodu: EHTC-LV-W-100

* EHTC7425A-DS modeli için ayrıca EHTD-CB-100 sensörü sipariş edilmelidir.

21 3

21 3
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̙e˩irici ciha˭lar ile sͻca˞lͻ˞, basͻn̹, hͻ˭, a˞ͻΟ ˚ibi Ѓ˭i˞sel 
b͎y͎˞l͎˞leri analo˚ sinyallere d͈n͎Οt͎r͎n. ʷ͈n͎Οen 
sinyalleri sonrasͻnda iΟlenme˞ ˩eya ˞ontrol edilme˞ ͎˭ere 
˚ere˞li ele˞troni˞ de˩relere y͈nlendirere˞ ͎retim s͎recini 
daha ˩erimli bir Οe˞ilde y͈netilmesini saͭlayͻn. 4 hane di˝ital 
˚͈ster˚e, ˚iriΟʠ̹ͻ˞ͻΟ ˩e besleme arasͻ ͎̹ yollu i˭olasyon, ray 
monta˝ͻ, e˞onomi˞ ˩e ˣrati˞ ˈˆB ʾonЃ˚͎rasyon adaˣt͈r͎, 
ayarlanabilir ˚iriΟ s˞alasͻ ˩e daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Çeviriciler

80
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Çeviriciler

MODEL ECUC411
Universal Çevirici

ECCC411
Akım Çevirici

ECVC411
Voltaj Çevirici

ECTC
Sıcaklık Çevirici

Ebatlar (mm) G25xY97xD115 TH35 Çap 44xY20

Giriş Tipi
PT100, TC, NTC, Ω, KΩ, 
mA, V, mV veya Frekans

±5A (akım trafosu)
±60mV (şönt direnç)

±1A (X1 uzantılı ürünler için)
CT 20/30 (CT uzantılı ürün-

ler için)

±100V ve ±500V PT 100 ve TC

Skala

PT 100, -200.0…850.0°C
B, 200.0…1800.0°C
E, -100.0…900.0°C
J, -100.0…900.0°C

K, -100.0…1300.0°C
L, -100.0…900.0°C

N, -200.0…1300.0°C
R, 0.0…1700.0°C
S, 0.0…1700.0°C

T, -250.0…300.0°C
U, -200.0…400.0°C
NTC, -60.0...150.0°C                                                                    

0/4-20 mA… -999...9999                                                               
0-150 mV...-999...9999                                                           

0/1-5 V, 0-10V... -999...9999                                        
0/550Ω-10kΩ...-999...9999                                                        

0-10kHz...0...9999

CT30 için: 0 ... 120A AC                                                                                                           
CT20 için: 0 ... 300A AC                                                                             

-9.99 ... 99.99A DC 0 
... 99.99A AC ve RMS                                                             
-99.9 ... 999.9A DC 0 
... 999.9A AC ve RMS                                        
-999 ... 9999A DC 0 ... 

9999A AC ve RMS

±100/500V DC ve
0-100/500V AC ve RMS

PT 100, -200…840°C
B, 60…1820°C
E, -200…840°C

J, -200…1120°C
K, -200...1360°C
L, -200…900°C

N, -200…1300°C
S, -40…1760°C
R, -40…1760°C
T, -200…400°C
U, -200…600°C

Frekans Aralığı - DC, 20Hz-70Hz -

Örnekleme Süresi 250ms 100ms

Çıkış 0/4-20mA DC, 0-10V DC veya 1-5V DC 4-20mA, 20-4mA

Besleme 90-250V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC/7-24V AC,50/60Hz *
8-36V DC (ECTC-TR)

10-36V DC (ECTC-TR-I)

Sensör Beslemesi Var * -

Bağlantı Tipi Klemens M3 vidalı bağlantı

Montaj Şekli Ray Montaj
DIN form B sensör

kafasına montaj

A/D Dönüştürücü
16bit

D/A Dönüştürücü 13 bit

Giriş/Çıkış İzalasyonu Var ECTC-TR-I modelinde var

Haberleşme İzoleli RS485 ModBus * - 

Fiyat (USD) 134 76 76
ECTC-TR : 120                                                

ECTC-TR-I : 150

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.
İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +20 USD’dır.
İlave fiyat: ECUC ürününde 24 V sensör besleme için fiyat farkı +9 USD’dır.
CA02 : ECTC-TR çeviriciler için USB konfigürasyon adaptörü liste fiyatı: 74 USD
 * siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

Konfigüre Edilebilir Akım Çevirici ECCC411

1 - Ürün Temel Kodu

Konfigüre Edilebilir Universal Çevirici ECUC411

1 - Ürün Temel Kodu

Konfigüre Edilebilir
Voltaj Çevirici

ECVC411

2 - Besleme Voltajı

90-250V AC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

3 - Giriş Tipi

5A veya 60mV

1A X1

CT20/30 Akım Trafo Girişi veya 60mV CT

3 - Sensör Beslemesi

24V DC (30 mA) 24

Yok

2 - Besleme Voltajı

90-250V AC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

90-250V AC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

1 - Ürün Temel Kodu

Konfigüre Edilebilir Sıcaklık Çevirici ECTC-TR

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

2 - Galvanik İzolasyon

Var I

Yok

Sipariş Kodu:

21 3 4

21 3 4

21 3

21

Örnek Sipariş Kodu: ECCC411-UV-RSI

Örnek Sipariş Kodu: ECUC411-UV-24-RSI

Örnek Sipariş Kodu: ECVC411-LV

Örnek Sipariş Kodu: ECTC-TR-I
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Üretim s͎recinde tehli˞eli durumlara ˞arΟͻ ele˞tri˞ de˩resini 
a̹ͻˣ ˞aˣama ˚͈re˩i ˚er̹e˞leΟtiren ˞oruma r͈leleri ile iΟ 
˚͎˩enliͭini ˩e e˞iˣman ˞orumasͻnͻ y͎˞seltin.

ʴΟͻrͻ/d͎Ο͎˞ a˞ͻm ˩e ˚erilim, fa˭ ˞aybͻ, ˃ˇC ˞orumasͻ ˩e diͭer 
bir̹o˞ tehli˞eli durumlarͻ i˭leyere˞ ˚ere˞en ͈nlemleri alͻn. 
ˇe˞ ˩e ͎̹ fa˭ ˚erilim ˞ontrol͎, a˞ͻm set deͭeri ayarͻ, ray 
monta˝, ˞lemens baͭlantͻ ˩e daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Koruma Röleleri

84
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Koruma Röleleri

MODEL EPCR02
Akım Koruma Rölesi

EPVR02
Gerilim Koruma Rölesi

EPMR02
Motor Koruma Rölesi

EPPC02
Faz Sırası Koruma Rölesi

Ebatlar (mm) G18xY84xD62 mm

Giriş Tipi 0-5A AC 3 x 125-310V AC 3 x 125-310 / 500V  AC ve PTC

Frekans Aralığı 45Hz-65Hz

Resetleme Süresi En çok 0.01 saniye

Kontrol Çıkışı Röle, 10A (NO+NC)

Röle, 10A (NO) (EP-
MR02-N-P ve

EPMR02-N-F için)

2xRöle, 10A (NO+NC)

Röle, 10A (NO+NC) 
(EPMR02-N-V ve

EPMR02-N-A için)

Besleme 125-310V AC - 125x410V AC

Bağlantı Tipi Klemens

Fiyat (USD) 33 33 33 33

EPMR02-N-A ve EPMR02-N-V liste fiyatları: 33 USD
EPMR02-N-F ve EPMR02-N-P liste fiyatları: 18 USD
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Sipariş Kodu Nötr 
Bağlantı

Faz Yokluğu
Kontrolü

Faz Sırası
Kontrolü

PTC
(Aşırı Isınma 

Kontrolü)

Aşırı-Düşük
Gerilim 

Kontrolü

Ayarlanabilir
Gerilim

Sabit (%20)
Asimetri

Ayarlanabilir
Asimetri

EPMR02-N-A ϻ ϻ ϻ ϻ ϻ ϻ

EPMR02-N-V ϻ ϻ ϻ ϻ ϻ ϻ ϻ

EPMR02-N-F ϻ ϻ ϻ

EPMR02-N-P ϻ ϻ

2 - Nötr Bağlantısı

Var N

Yok

Örnek Sipariş Kodu: EPMR02-N-F

1 - Ürün Temel Kodu

Motor Koruma Rölesi EPMR02

Ürün Temel Kodu

Akım Koruma Rölesi EPCR02

Gerilim Koruma Rölesi EPVR02

Faz Sırası Koruma Rölesi EPPC02

3 - Koruma Tipi

Faz yokluğu ve sırası koruması F

Ayarlanabilir asimetri koruması A

Ayarlanabilir gerilim koruması V

Faz yokluğu koruması P

Sipariş Kodu:

21 3

Sipariş Kodu:
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ʺiriΟ ˩e ̹ͻ˞ͻΟ arasͻnda˞i anahtarlama iΟle˩ini ˚er̹e˞leΟtiren 
ˆˆ˅Ϡler, ͎retim s͎recini˭in ˩erimliliͭini artͻrͻr. ʴ˞ͻmͻ ele˞troni˞ 
olara˞ anahtarlama˞ i̹in yarͻ ilet˞en ciha˭lar ˞ullanan 
ˆˆ˅Ϡler ile y͎˞se˞ hassasiyetli ˞ontrol saͭlayara˞ sistemini˭de 
iyileΟtirmeler yaˣͻn. 12ʠ25ʠ40ʠ50ʠ70ʠ100ʠ120ʴ ʴC y͎˞ a˞ͻmͻ, 
90ʠ240ˉ ʴC ˚iriΟ ˚erilimi, ͎̹ fa˭ y͎˞lere uy˚ulanabilme, ˣi˞ 
˚erilimler i̹in ˩arist͈rl͎ ˞oruma ˩e daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ

Solid State Röleler
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Sıfır Geçiş Panel Montajlı
Solid State Röleler

EPDA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC

12A EPDA1-212Z 13

25A EPDA1-225Z 14

40A EPDA1-240Z 16

8-30V AC/DC 50-480V AC

25A EPDA1-425Z 15

40A EPDA1-440Z 18

50A EPDA1-450Z 20

70A EPDA1-470Z 23

100A EPDA1-4100Z 93

120A EPDA1-4120Z 110

EPDA3
Trifaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

8-30V AC/DC 50-480V AC

3 x 25A
EPDA3-425Z 38

EPDA3-425Z-T 44

3 x 40A
EPDA3-440Z 44

EPDA3-440Z-T 49

EPDA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

8-30V AC/DC 50-480V AC 2 x 70A

EPDA2-470Z 44

EPDA2-470Z-T 49
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EPAA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC

12A EPAA1-212Z 14

25A EPAA1-225Z 15

40A EPAA1-240Z 18

90-240V AC 50-480V AC

25A EPAA1-425Z 16

40A EPAA1-440Z 19

50A EPAA1-450Z 21

70A EPAA1-470Z 24

100A EPAA1-4100Z 93

120A EPAA1-4120Z 110

EPAA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

90-240V AC 50-480V AC 2 x 70A

EPAA2-470Z 43

EPAA2-470Z-T 48

EPAA3
Trifaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

90-240V AC 50-480V AC

3 x 25A
EPAA3-425Z 38

EPAA3-425Z-T 44

3 x 40A
EPAA3-440Z 44

EPAA3-440Z-T 49
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EPGA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

3-30V DC

24-320V AC

12A EPGA1-212Z 13

25A EPGA1-225Z 14

40A EPGA1-240Z 16

50-480V AC 50A EPGA1-450Z 25

70A EPGA1-470Z 26

ESDA1
Monofaze Dar Panel

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma

3-30V DC 24-320V AC

12A ESDA1-212Z 16

25A ESDA1-225Z 18

40A ESDA1-240Z 19

ESAA1
Monofaze Dar Panel

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC

12A ESAA1-212Z 16

25A ESAA1-225Z 18

40A ESAA1-240Z 19

EPGD1- ESGD1
Monofaze DC-DC

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• Pik gerilimler için varistörlü koruma                                    
• Panel veya dar panel montajlı

7-30V DC 3-40V DC 40A 
EPGD1-440Z 21

ESGD1-440Z 21

Sıfır Geçiş Panel Montajlı
Solid State Röleler
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Sıfır Geçiş Ray Montajlı
Solid State Röleler

ERDA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC
25A ERDA1-225Z 19

40A ERDA1-240Z 22

8-30V AC/DC 50-480V AC
25A ERDA1-425Z 20

40A ERDA1-440Z 22

ERDA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC
2 x 25A ERDA2-225Z 80

2 x 40A ERDA2-240Z-F 103

8-30V AC/DC 50-480V AC
2 x 25A ERDA2-425Z 82

2 x 40A ERDA2-440Z-F 105

ERAA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC
25A ERAA1-225Z 20

40A ERAA1-240Z 23

90-240V AC
24-320V AC 25A ERAA1-425Z 21

50-480V AC 40A ERAA1-440Z 24

ERAA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC
2 x 25A ERAA2-225Z 80

2 x 40A ERAA2-240Z-F 103

90-240V AC 50-480V AC
2 x 25A ERAA2-425Z 82

2 x 40A ERAA2-440Z-F 105
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Soğutucular
Solid State Röleler

Termal Direnç °C/ W Yük Akımı Ebat (mm) Ürün Kodu Fiyat (USD)

2 12-25A 46x61x62 ETS-46-62 12

1,7 20-25A 46x61x80 ETS-46-80 14

1,5 25-40A 46x61x100 ETS-46-100 19

0,7 50-70A 46x61x110 ETS-46-100F 32

-F uzantılı ürünlerde Fan bulunmaktadır.

Fan Beslemesi: ETS-46-100F için, 24VDC, 100mA
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Termal Direnç °C/ W Yük Akımı Ebat (mm) Ürün Kodu Fiyat (USD)

1 40-50A 62x77x100 ETS-62-100 45

0,4 70-120A 62x77x120 ETS-62-100F 68

0,75 3 x 25A 99x87x100 ETS-99-100 54

0,34 3 x 40-50A 99x87x125 ETS-99-100F 74

-F uzantılı ürünlerde Fan bulunmaktadır.

Fan Beslemesi: ETS-62-100F için, 24VDC, 140mA

Fan Beslemesi: ETS-99-100F için, 24VDC, 220mA
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ʺ͎̹ re˚͎lat͈rleri end͎striyel ˣroses ˞ontrol sistemlerinde, 
ener˝i iletim hatlarͻnda ˩e ben˭eri uy˚ulamalarda ˞ullanͻlͻr. 
ʹa˭ a̹ͻsͻ ˞ontrol͎, ener˝i sistemlerinin ˚͎˩enliͭi ˩e ˩erimliliͭi 
a̹ͻsͻndan ͈nemli bir ˣarametredir.

4 haneli ʿʸʷ ˚͈ster˚e, multi ˚iriΟ sinyali, fa˭ a̹ͻsͻ ˩e sͻfͻr 
˚e̹iΟ ˞ontrol͎, soft start ˩e ˞ic˞ start ile yol ˩erme, ˣi˞ 
˚erilimlere ˞arΟͻ ˩arist͈rl͎ ˞oruma ˚ibi bir ̹o˞ ͈˭elli˞le 
donatͻlan ͎r͎nler ˩e daha fa˭lasͻ ʸNʷʴϠdaʔ

Güç Regülatörleri
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Faz Açısı Ray Montajlı
Güç Regülatörleri

ERCA1
Oransal Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

4-20mA

180-320V AC
25A - ERCA1-225PA 54

40A - ERCA1-240PA 58

180-480V AC
25A - ERCA1-425PA 67

40A - ERCA1-440PA 74

180-500V AC
50A - ERCA1-450PA-F 117

70A - ERCA1-470PA-F 127

ERPA1
Güç Regülatörü

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

0-20mA
4-20mA
0/1-5V
0-10V
2-10V

1/10kΩ

180-320V AC 40A
- ERPA1-240-F 116

RS485 Modbus ERPA1-240-F-RS 130

180-480V AC 40A
- ERPA1-440-F 137

RS485 Modbus ERPA1-440-F-RS 151

180-500V AC 50A
- ERPA1-550-F 159

RS485 Modbus ERPA1-550-F-RS 173

180-500V AC 70A
- ERPA1-570-F 183

RS485 Modbus ERPA1-570-F-RS 197

ERVA1
Oransal Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

0-10V DC

180-280V AC 40A - ERVA1-240PA 77

180-480V AC 40A - ERVA1-440PA 90

180-500V AC

50A - ERVA1-450PA-F 117

70A - ERVA1-470PA-F 127
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Fan Hız Kontrol Kartı
Güç Regülatörleri

EFSC
Tek Fazlı Fan Hız Kontrol Kartı

40°C’deki
Nominal Akım

50°C’deki
Nominal Akım

Giriş Sinyali Ürün Kodu Fiyat (USD)

5A 4A

0....10V DC EFSC-04-V 38

4-20 mA DC EFSC-04-I 38

7A 6A

0....10V DC EFSC-06-V 40

4-20 mA DC EFSC-06-I 40

9A 8A

0....10V DC EFSC-08-V 42

4-20 mA DC EFSC-08-I 42
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ʸNʷʴ ˚͎˩encesi ile ͎retilen ˩ibrasyon ˞ontrol ciha˭larͻyla, 
˩ibrasyonlu besleme sistemlerini˭i ˞olayca ˞ontrol altͻna 
alͻn. ʹa˭ a̹ͻsͻ ile ˞ontrol, 4ʴ ˩eya 15ʴ y͎˞ a˞ͻmͻ, se̹ilebilir 
110ˉ ˩eya 220ˉ y͎˞ ˚erilimi, se̹ilebilir 50 ʻ˭ ˩eya 100 ʻ˭ 
˩ibrasyon fre˞ansͻ, 4 hane ʿʸʷ ˚͈ster˚eli, ˆoft start ile yol 
˩erme ˩e daha fa˭la ͈˭elli˞ ʸNʷʴϠdaʔ 

Vibrasyon Kontrol
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Faz Açısı Duvar Montajlı
Vibrasyon Kontrol

EPAC3-W-F
Vibrasyon Bobini Kontrol Cihazı

Giriş Sinyali
Yük

Gerilimi
Yük 

Akımı
Dijital 
Giriş

Frekans
Sensör

Beslemesi
Dijital Giriş

Bağlantı Kablosu
Ürün Kodu Fiyat (USD)

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-125V AC 4A AC Var 50/100Hz 12V DC, 50mA

- EPAC3-W-F 116

Var EPAC3-W-F-S 116

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-125V AC 15A AC Var 50/100Hz 12V DC, 50mA - EPAC3-W-F-15 127

• 4 Hane LED gösterge

• Dijital giriş ile yük çıkışını durdurma

• Seçilebilir dijital giriş (NO/NC kontak veya
   NO/NC sensör için)

• Fişli şebeke kablosu ve motor bağlantı kablosu

• Dijital giriş için bağlantı kablosu

• Çıkış için maksimum ve minimum değer atayabilme

• Dahili sigorta

• Soft Start ile yol verme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• Açma kapatma düğmesi
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EFVC
Frekans Kontrollü Vibrasyon Bobini Kontrol Cihazı

Giriş Sinyali
Yük

Gerilimi
Yük 

Akımı
Dijital 
Giriş

Frekans
Sensör

Beslemesi
Selenoid

Valf Çıkışı
Ürün Kodu Fiyat (USD)

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-110V AC 
0-220V AC

6A AC Var 30Hz -140 Hz 12V DC, 30mA - EFVC-06 508

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-110V AC 
0-220V AC

6A AC Var 30Hz -140 Hz 12V DC, 30mA Var EFVC-06-24 518

• 4 hane LED gösterge

• Frekans kontrollü vibrasyon kontrolü

• Çıkış için maksimum ve minimum değer atayabilme

• Dijital giriş ile yük çıkışını durdurma

• Dahili sigorta

• Fişli şebeke kablosu ve motor bağlantı kablosu

• Ayar düğmesi veya 0-10V DC analog sinyal ile kontrol

• Seçilebilir dijital giriş (NO/NC kontak veya

NO/NC sensör için)

• Soft Start ile yol verme ve Soft Stop ile durdurma

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• Açma kapatma düğmesi

• Vibrasyon frekansı ayarlanabilir



NˇC, ˃ˇʠ100 ˩e ˇʸ˅M˂ʾˈ˃ʿ sͻca˞lͻ˞ sens͈rleri, end͎striyel 
uy˚ulamalarda ͎st͎n ˣerformans saͭlar. ʻͻ˭lͻ teˣ˞i s͎resi 
˩e ˚eniΟ ͈l̹͎m aralͻͭͻ ile NˇC sens͈rleri anlͻ˞ sͻca˞lͻ˞ 
deͭiΟimlerini ta˞iˣ eder. ˃ˇʠ100 sens͈rleri, y͎˞se˞ doͭrulu˞ 
˩e stabiliteyle end͎striyel ˞ontrollerde ˚͎˩enilir ͈l̹͎m 
sunar. ˇʸ˅M˂ʾˈ˃ʿ sens͈rleri ise y͎˞se˞ sͻca˞lͻ˞ta ˩e ˭orlu 
˞oΟullarda dayanͻ˞lͻ ˣerformans ser˚iler. Niteli˞li sͻca˞lͻ˞ 
sens͈rleri ˩e daha fa˭lasͻ ʸNʷʴϠdaʔ 

Sıcaklık Probları
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NTC Problar
Sıcaklık Probları

MODEL NTC-APT NTC-APP NTC-APS NTC-LPS

Sensör Tipi NTC

Ölçüm Aralığı -50...+105°C -30...+80°C -60...+150°C

Kovan Malzemesi Termoplastik kovanlı Plastik kovanlı Paslanmaz çelik kovanlı

Kablo Malzemesi Termoplastik kablolu PVC kablolu Silikon kablolu

Kablo Boyu 1,5 mt. İstenilen boyda kablolu olarak üretilebilir * 

 * siparişte belirtilmelidir

Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Silikon kablo birim fiyatı: 3 USD/metre

• PVC kablo birim fiyatı: 3 USD/metre

• NTC-APT-1,5T probunun kablo boyu standart olarak 1,5 metredir.

• Diğer probların kablo boyu siparişte belirtilmelidir.

NTC-APT-1,5T 6

NTC-APP-1,5P 8

NTC-APS-1,5S 10

NTC-LPS-1,5S 15

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu: NTC-APT-1,5T Sipariş Kodu: NTC-APP-XXP

Sipariş Kodu: NTC-LPS-XXSSipariş Kodu: NTC-APS-XXS

Kablo boyu 1,5 metredir. Kablo boyu siparişte belirtilir.

Kablo boyu siparişte belirtilir.Kablo boyu siparişte belirtilir.
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Bayonet Tip Termo Elemanlar
Sıcaklık Probları

Eleman Cinsi Diş Ölçüsü Boru Çapı Dalma Boyu Kablo Boyu Sipariş Kodu
Fiyat 
(USD)

J M12 x 1.75 6mm 30mm

1 metre ETB30F06-1Ç 6

1,5 metre ETB30F06-1.5Ç 8

2 metre ETB30F06-2Ç 10

3 metre ETB30F06-3Ç 14

4 metre ETB30F06-4Ç 18

5 metre ETB30F06-5Ç 22

J M12 x 1.75 8mm 12mm

1 metre ETB12F08-1Ç 6

1,5 metre ETB12F08-1.5Ç 8

2 metre ETB12F08-2Ç 10

3 metre ETB12F08-3Ç 14

4 metre ETB12F08-4Ç 18

5 metre ETB12F08-5Ç 22

Pt-100 M12 x 1.75 6mm 30mm

1 metre EP0630-1Ç 28

2 metre EP0630-2Ç 34

3 metre EP0630-3Ç 40

4 metre EP0630-4Ç 46

5 metre EP0630-5Ç 52

Pt-100 M12 x 1.75 8mm 12mm

1 metre EP0812-1Ç 28

2 metre EP0812-2Ç 34

3 metre EP0812-3Ç 40

4 metre EP0812-4Ç 46

5 metre EP0812-5Ç 52

- Termokupllar için ilave kablo birim fiyatı: 4 USD / metre

- Pt-100’ler için ilave kablo birim fiyatı: 6 USD / metre
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Kafalı Tip Termo Elemanlar
Sıcaklık Probları

Eleman Cinsi Boru Çapı Eleman Sayısı Montaj şekli Dalma Boyu Sipariş Kodu Fiyat (USD)

J 8mm Tek Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm ETD01-1J1K08-10R1/2 65

150 mm ETD01-1J1K08-15R1/2 70

250 mm ETD01-1J1K08-25R1/2 75

350 mm ETD01-1J1K08-35R1/2 80

500 mm ETD01-1J1K08-50R1/2 89

J 8mm Tek Elemanlı Yok

100 mm ETD01-1J1K08-10 62

150 mm ETD01-1J1K08-15 65

250 mm ETD01-1J1K08-25 72

350 mm ETD01-1J1K08-35 77

500 mm ETD01-1J1K08-50 85

Pt-100 8mm Tek Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm EP02-1K08-10Ü 68

150 mm EP02-1K08-15Ü 70

250 mm EP02-1K08-25Ü 78

350 mm EP02-1K08-35Ü 84

500 mm EP02-1K08-50Ü 90

700 mm EP02-1K08-70Ü 105

Pt-100 8mm Çift Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm EP02-2K08-10 78

150 mm EP02-2K08-15 80

250 mm EP02-2K08-25 88

350 mm EP02-2K08-35 94

500 mm EP02-2K08-50 100

700 mm EP02-2K08-70 110

Kompanzasyon Kabloları

Eleman Cinsi İletken Kesiti (mm²) Sipariş Kodu Birim Fiyat (USD)

J (Fe-Const)

2 x 0,35 KÇ 2x0,35-J-SCM 4

2 x 0,75 KÇ 2x0,75-J-SCM 5

2 x 1,5 KÇ 2x1,5-J-SCM 6

K (NiCr-Ni)
2 x 0,75 KÇ 2x0,75-K-SCM 5

2 x 1,5 KÇ 2x1,5-K-SCM 6





• Bu Ѓyat listesi 04.03.2024 tarihinden itibaren ˚e̹erli olan Ѓyatlarͻmͻ˭ͻ i̹erme˞tedir.
ϧ ʹirmamͻ˭ herhan˚i bir ihbara ˚ere˞ ˞alma˞sͻ˭ͻn, Ѓyatlarda deͭiΟi˞li˞ yaˣma ha˞˞ͻnͻ
   ˞endinde sa˞lͻ tutar.
ϧ ʹaturalamada teslim tarihinde˞i liste Ѓyatlarͻ ˚e̹erlidir.
ϧ ʹiyatlara ʾʷˉ dahil deͭildir.
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